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Public vise 

Ce manuel est destine aux personnes chargees de I'installation et de I'administration de serveurs et 
systemes de stockage, ainsi que de la resolution des problemes. HP considere que vous etes 
qualifie pour reparer les equipements informatiques et que vous avez ete forme pour identifier les 
risques lies aux produits pouvant generer des niveaux d'electricite dangereux. 
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Comment demarrer 



Dans cette section 



Caracteristiques et configuration systeme minimale 

Installation de l'utilitaire ACU 

Resume de la procedure pour l'utilisation de l'utilitaire ACU 

Presentation de l'ecran 

Finalisation du processus de configuration 
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Caracteristiques et configuration systeme minimale 



L'utilitaire HP de configuration de module RAID XE (ACU) fonctionne a partir 
d'un navigateur. II presente les caracteristiques suivantes : 

• Possibilite d'utilisation en ligne (c'est-a-dire lors de l'execution du systeme 
d' exploitation) 

• Differents modes de fonctionnement, d'ou une configuration plus rapide et 
un meilleur controle des options de configuration 

• Proposition, pour les systemes non configures, d'une configuration optimale 

• Conseils a l'ecran pour chaque etape de la procedure de configuration 

• Possibilite de proceder, en ligne, a une augmentation de la capacite des 
modules RAID, une extension de la capacite des unites logiques, une 
affectation des disques de secours en ligne et une migration des modules 
RAID ou de la taille de stripe 

Pour beneficier d'un niveau de performance optimal, vous devez utiliser, au 
minimum, une resolution d'affichage de 1 024 x 768 pixels en 256 couleurs. Pour 
des informations supplementaires concernant le navigateur et la prise en charge 
du systeme d' exploitation, reportez-vous au fichier README.TXT. 
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Installation de I'utilitaire ACU 

Telechargez ACU depuis le site Web HP ou recuperez-le sur le CD-ROM fourni 
avec le controleur, puis procedez a son installation sur le serveur. 



Parametrage du mode d'execution pour Microsoft Windows 

Au cours du processus d' installation sur un serveur avec un systeme 
d' exploitation Microsoft 8 Windows® pris en charge, vous etes invite a 
selectionner le parametre du mode d'execution. Ce parametre determine si vous 
pouvez executer I'utilitaire ACU sur ce serveur depuis un emplacement reseau 
distant. 



Array Configuration Utility 6.40.7.0 Setup 



-Execution Mode 

f* Local Application Mode (Default) 

The Array Configuration Utility will run as an application on the local 
machine only (by either, clicking on the shortcut or running from the 
command-line) and will not allow remote access. This mode does 
not use a web server and authenticates through the operating 
system (ensures the user is in the Windows administrator group) 
rather than through the management agents. 



C Remote Service Mode 

The Array Configuration Utility will run as a Windows service. It will 
start automatically and run in the background at all times. ACU is 
accessible remotely from the System Management Homepage at 
https7/<hostname>:2381. 



Note: This screen is automatically displayed when running ACU for 
the first time. If you want to change these settings later, select 
'Setup hp Array Configuration Utility' from the Start menu. 



OK ] Cancel 



Vous pouvez modifier le mode d'execution a tout moment en selectionnant 
Setup HP Array Configuration Utility (Definir utilitaire HP de configuration 
de module RAID) dans le menu Demarrer. 
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Comparaison des modes d'execution de I'utilitaire ACU 



Mode application locale 


Mode service distant 


L'utilitaire ACU est installe comme 
application executable. 


L'utilitaire ACU est installe comme 
service demarrant des la mise sous 
tension du serveur. 


L'utilitaire ACU s'execute uniquement 
sur un systeme local ; il ne peut pas 
etre execute a distance. 

Un navigateur est utilise en tant 
qu'interface utilisateur, mais aucun 
serveur Web n'est requis. 


L'utilitaire ACU peut etre execute a 
distance depuis un autre serveur via 
le reseau. 


L'authentification est traitee par le 
systeme d'exploitation, qui s'assure 
que 1'utilisateur dispose des droits 
d'administrateur sur le serveur 
executant l'utilitaire ACU. 


L'authentification est traitee de la 
meme fagon que pour les agents 
Systems Insight Manager. 



Resume de la procedure pour ('utilisation de 
I'utilitaire ACU 

1. Ouvrez l'utilitaire ACU. 

Vous pouvez acceder a cet utilitaire de differentes manieres : 

- En tant qu' application locale (cette methode est uniquement disponible 
sur les plates-formes Microsoft® Windows®) (« Ouverture de l'utilitaire 
ACU en mode application locale » page 8) 

- Par le biais d'un navigateur (« Ouverture de l'utilitaire ACU en mode 
navigateur » page 8) 

- Par le biais de 1' agent Systems Insight Manager (« Ouverture de 
l'utilitaire ACU par le biais de Systems Insight Manager » page 9) 

- Par le biais de scripts (« Ecriture de script de l'utilitaire ACU » page 47) 

- Par le biais de 1' interface de ligne de commande interactive (« Utilisation 
de l'interface de ligne de commande » page 10) 

2. Selectionnez le controleur que vous souhaitez configurer. 
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3. Si vous utilisez une interface utilisateur, selectionnez le mode configuration 
(« Presentation de l'ecran » page 1 1 ). 

4. Configurez le controleur. 

5. Enregistrez les modifications de configuration. 

6. Selectionnez un autre controleur a configurer ou quittez l'utilitaire ACU. 



Ouverture de l'utilitaire ACU en mode application locale 

1 . Cliquez sur Demarrer puis selectionnez Programmes > HP System Tools 
(Outils systeme Compaq) > HP Array Configuration Utility (Utilitaire hp 
de configuration de module RAID). 

Le navigateur s'ouvre et lance l'utilitaire ACU, qui identifie ensuite les 
controleurs connectes au systeme. Ce processus peut prendre une ou deux 
minutes. 

2. Une fois la detection des controleurs terminee, selectionnez-en un dans la 
liste situee dans la partie gauche de l'ecran. 

L'ecran principal de configuration de l'utilitaire ACU apparait. 









Hilp E Hit ACU 
5-clcr.t -i t-Bik rar: 


[r.t*pr»-t»d im irt 

D ..rr.rv rn.l.-r... 

[mb*dd*d 'Aak 

, tmmt y .11 

— Cant-abu-ln SSa* ■ 




"H^BI Smart Army tAUU fcH (.anlrfllcr In Slat lib 

■ 5 1 CB Par.illnl SCSI 1 \nn<i fin marl Orlvs ,il Prirt ? : SCST in S 
X 




1 Hl5 GB P.vnllnl SCSI 1 Ina^ltinprl 
Drive atrort 2 : SCSI ID 3 



> ' J.B.2 GB "mi i l "SCSI Un-asslgned Drive ^- '- n 2 
F lit? CB p.iMllnl SCSI llnaininnnrl rtrlv* .itPnrt ? 



<-QiifiuurdiJaii Vfiidrds. 



Ouverture de l'utilitaire ACU en mode navigateur 

1. Ouvrez l'utilitaire ACU sur l'hote. 

2. Si vous voulez configurer un serveur distant, confirmez que le mode 
execution de l'utilitaire ACU est defini sur le service distant (« Parametrage 
du mode d' execution pour Microsoft Windows » page 6). 
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3. Ouvrez le navigateur, localement (sur l'hote) ou sur le serveur distant. 

4. Tapez le texte suivant dans le champ d'adresse du navigateur (oil nomserveur 
est le nom ou l'adresse IP de l'hote) : 

http : //servername : 23 01 

La page System Management Home Page (Page d'accueil de supervision du 
systeme) apparait. 

5. Cliquez sur Array Configuration Utility (Utilitaire de configuration de 
module RAID) dans la partie gauche de l'ecran. 

A l'ouverture de l'utilitaire ACU, les controleurs connectes au systeme sont 
identifies. Ce processus peut prendre une ou deux minutes. 

6. Une fois la detection des controleurs terminee, selectionnez-en un dans la 
liste situee dans la partie gauche de l'ecran. 

L'ecran principal de configuration de l'utilitaire ACU apparait. 




Cxuren Oinfimipjlicu 
1 mfliaitfiai Wirrird-. 



Ouverture de l'utilitaire ACU par le biais de Systems Insight 
Manager 

1. Sur le serveur oil l'utilitaire ACU est charge, confirmez que l'utilitaire tourne 
en mode service distant (« Parametrage du mode d' execution pour Microsoft 
Windows » page 6). 

2. A partir du serveur distant, connectez-vous au serveur Systems Insight 
Manager (port : 280) et ouvrez une session. 



3. 



Selectionnez Device Queries (Interrogations des peripheriques). 
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4. Sous Device by Type (Peripheriques par type), selectionnez All Servers 
(Tous les serveurs). 

5. Connectez-vous au serveur qui execute l'utilitaire ACU. 

6. Sous Device Links (Liens de peripheriques), selectionnez System 
Management Home Page (Page d'accueil de supervision du systeme). 

7. Cliquez sur Array Configuration Utility (Utilitaire de configuration de 
module RAID) dans la partie gauche de l'ecran. 

A l'ouverture de l'utilitaire ACU, les controleurs connectes au systeme sont 
identifies. Ce processus peut prendre une ou deux minutes. 

8. Une fois la detection des controleurs terminee, selectionnez-en un dans la 
liste situee dans la partie gauche de l'ecran. 

L'ecran principal de configuration de l'utilitaire ACU apparait. 




Utilisation de l interface de ligne de commande 

L'utilitaire ACU CLI est une interface de ligne de commande interactive pour la 
configuration des controleurs RAID. Pour plus d' informations sur l'utilisation de 
l'utilitaire ACU CLI, naviguez jusqu'au repertoire d' installation de l'utilitaire 
ACU depuis une fenetre de console et entrez hpacucli -help . 
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Presentation de I'ecran 

L' aspect d'un ecran type d'utilitaire ACU depend ensuite du mode de 
configuration choisi parmi les trois possibles. 

• Le mode standard (« Ecran type du mode standard » page 11) est le 
parametre par defaut. Ce mode permet de configurer manuellement toutes 
les options du controleur. 

• Le mode assistants de configuration (« Ecran type du mode assistants de 
configuration » page 12) vous guide dans les differentes etapes du processus 
de configuration manuelle. 

• Le mode configuration express (« Ecran type du mode de configuration 
express » page 13) permet a l'utilitaire ACU de configurer automatiquement 
le controleur une fois que vous avez repondu a quelques questions simples. 
L'utilitaire ACU utilise alors vos reponses pour determiner les valeurs par 
defaut optimales pour certaines options de configuration. 

Ecran type du mode standard 




II s'agit du mode de configuration par defaut de l'utilitaire ACU. Toutes les 
options de configuration d'un element selectionne dans le volet Configuration 
View (Affichage configuration) sont affichees dans un cadre situe dans la partie 
droite de I'ecran. 



12 



HP Array Configuration Utility User Guide 



Ecran type du mode assistants de configuration 
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L'ecran du mode assistants est compose de quatre zones : la liste Devices 
(Peripheriques), le volet Configuration View (Affichage configuration), le Main 
Menu (Menu principal) et la colonne FAQ (Questions frequemment posees). 

• La liste Devices (Peripheriques), situee dans la partie gauche de l'ecran, 
repertorie tous les controleurs identifiables qui sont connectes au systeme. 

• Le volet gris Configuration View (Affichage configuration), situe au centre 
dans la partie superieure de l'ecran, indique tous les modules RAID, toutes 
les unites logiques, l'espace inutilise et les disques physiques non attribues 
connectes au controleur selectionne. L' affichage par defaut est celui des 
unites logiques. 

- Pour passer a 1' affichage de la configuration des disques physiques, 
cliquez sur Show Physical View (Affichage disques physiques) dans le 
coin superieur droit du volet. 
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Pour obtenir des informations supplementaires sur un element de ce 
volet, cliquez sur l'icone correspondant a cet element. Une fenetre 
contextuelle apparait. 
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• Le Main Menu (Menu principal), situe au centre dans la partie inferieure de 
l'ecran, affiche les options disponibles a ce stade. 

• La colonne FAQ (Questions frequemment posees), situee dans la partie 
droite de l'ecran, contient des informations et des conseils en rapport avec 
l'ecran affiche. Consultez cette zone avant de cliquer sur Help (Aide) dans le 
coin superieur droit de l'ecran du navigateur. 



Ecran type du mode de configuration express 

REMARQUE : Le mode express est repertories en tant qu'option de 
configuration uniquement si le controleur selectionne dispose d'espace 
inutilise sur un module RAID ou de disques physiques non attribues a 
un module RAID. 



Les ecrans du mode configuration express ressemblent a ceux du mode assistants 
de configuration (« Ecran type du mode assistants de configuration » page 12) , 
mais le texte des instructions differe. En mode de configuration express, 
l'utilitaire ACU pose quelques questions simples sur les preferences de 
configuration, puis definit automatiquement la configuration optimale en 
fonction de vos reponses. 
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Finalisation du processus de configuration 

Les autres chapitres du present manuel vous donnent des informations detaillees 
sur les etapes suivantes de la procedure de configuration. 

• Si le controleur n'est pas configure (il ne dispose ni de modules RAID, ni 
d'unites logiques, mais possede seulement des disques physiques non 
attribues), reportez-vous a « Configuration d'un nouveau controleur » 
(page 15). 

• Si le controleur est deja configure, mais que vous souhaitez le reconfigurer, 
reportez-vous au chapitre 3, « Modification d'une configuration existante » 
(page 27). 
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Configuration d'un nouveau controleur 



Ouvrez l'utilitaire ACU comme cela est decrit dans « Comment demarrer » (a 
page 5) et selectionnez un controleur. 

REMARQUE : Si le controleur selectionne a deja ete configure, les 
modules RAID et unites logiques apparaissent dans le volet 
Configuration View (Affichage configuration), de meme que tout 
eventuel disque physique non attribue. Dans ce cas, la procedure de 
configuration est plus complexe ; cette procedure est detaillee dans le 
chapitre 3, « Modification d'une configuration existante » (page 27). 

L'utilitaire ACU ouvre alors l'ecran de configuration du controleur. Par defaut, 
cet ecran est presente en mode de configuration standard. Si vous souhaitez 
utiliser un mode de configuration different, selectionnez un assistant dans le volet 
inferieur droit de l'ecran de configuration principal de l'utilitaire ACU. La 
procedure d' utilisation de chaque mode est decrite dans le reste de cette section. 



Utilisation du mode de configuration standard 



1 . Cliquez sur un element du panneau Configuration View (Affichage 

configuration). La liste des taches disponibles pour cet element apparait dans 
la partie droite de l'ecran. 



Dans cette section 



Choix d'un mode configuration 

Utilisation du mode de configuration standard 
Utilisation du mode de configuration express . 
Utilisation des assistants de configuration 



15 
15 
18 
20 



Choix d'une configuration 
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3. 
4. 



Les taches (disponibles) figurant dans la liste constituent une partie de toutes 
les taches possibles pour 1' element selectionne. La disponibilite ou 
1' omission des taches pour un element depend de la configuration et du 
modele du controleur actuel. (Par exemple, si le controleur selectionne n'a 
aucun disque physique, la tache Create Array (Creation de module RAID) 
n'est pas disponible.) Le tableau (« Taches possibles en mode configuration 
standard » page 17) repertorie toutes les taches possibles pour chaque type 
d'element. 

Cliquez sur le lien d'une tache. Une liste de toutes les options de 
configuration possibles pour la tache s'affiche dans la partie droite de 
l'ecran, a la place de la liste des taches. 

Definissez les options de configuration souhaitees. 

Cliquez sur OK. 



Configuration d'un nouveau contrdleur 
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Taches possibles en mode configuration standard 



Element de 
menu 


Taches possibles 


Controller 
(Controleur) 


Clear Configuration (Effacer configuration) 

Controller Settings (Parametres controleur) 

Create Array (Creer un module RAID) 

Logical Drive Array Accelerator Settings (Parametres de 
I'accelerateur de module RAID d'unites logiques) 

Selective Storage Presentation (SSP) (pour les controleurs 
MSA1 000 et le systeme de stockage pour cluster Smart 
Array) 

More Information (Informations supplementaires) 


Array (Module 
RAID) 


Assign Spare (Assigner disque de secours) 
Create Logical Drive (Creer unite logique) 
Suppr 

Expand (Etendre capacite) 

Remove Spare (Retirer disque de secours) 

More Information (Informations supplementaires) 


Logical drive 
(Unite logique) 


Suppr 

Extend Size (Extension taille) 

Migrate RAID / Stripe Size (Migration RAID / Taille de 
bande) 

Selective Storage Presentation (pour les controleurs 
RA4x00) 

More Information (Informations supplementaires) 


Espace non 
utilise 


Create Logical Drive (Creer unite logique) 
More Information (Informations supplementaires) 
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Utilisation du mode de configuration express 

1 . Cliquez sur Express Configuration (Configuration express) dans le volet 
inferieur droit de l'ecran de configuration principal de l'utilitaire ACU. 
L'ecran de demarrage du mode express apparait. 
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In the following screens, you will be asked a few simple questions that will allow you to 
create logical drives on your controller. You will have a chance at the end to review 
your choices and make changes before they are saved. 

Press Begin to get started. 



iBeqlni cancel 




2. Cliquez sur Begin (Commencer). 

L'utilitaire ACU utilise tous les disques physiques connectes au controleur 
pour creer le nombre optimal de modules RAID et d'unites logiques. Ce 
processus dure quelques instants. Des qu'il est termine, l'ecran est mis a jour. 
Le volet gris Configuration View (Affichage configuration) presente la 
nouvelle configuration. Dans la partie inferieure figure egalement une liste 
des niveaux de tolerance de panne possibles pour la premiere unite logique. 



Configuration d'un nouveau controleur 
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3. Selectionnez un niveau RAID et cliquez sur Next (Suivant). 

4. Si vous selectionnez un mode RAID a tolerance de panne, et si un disque 
physique non attribue et de capacite adequate est disponible, l'utilitaire ACU 
vous demande si vous souhaitez attribuer un disque de secours au module 
RAID. 

- Si vous ne souhaitez pas utiliser de disque de secours, cliquez sur No 
(Non), puis sur Next (Suivant). 

- Si vous souhaitez utiliser des disques de secours pour le module RAID, 
cliquez sur Yes (Oui), puis sur Next (Suivant). Dans l'ecran suivant, 
selectionnez les disques physiques que vous souhaitez choisir comme 
disques de secours, puis cliquez sur Next (Suivant). 

IMPORTANT : L'attribution de plusieurs disques de secours au module 
RAID permet de differer le remplacement de disques defectueux. En 
revanche, elle ne permet pas d'augmenter le niveau de tolerance de 
panne des unites logiques du module RAID. Par exemple, une unite 
logique RAID 5 subit une perte de donnees irremediable si deux 
disques physiques tombent simultanement en panne, quel que soit le 
nombre de disques de secours affectes. 

Le volet affiche maintenant la nouvelle configuration et vous demande de 
confirmer qu'elle vous convient. 
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- Si vous refusez la configuration, l'ecran principal de configuration du 
module RAID apparait. Vous pouvez alors configurer manuellement le 
nouveau module RAID. 

- Si vous acceptez la configuration, l'ecran suivant s'affiche, confirmant 
que l'utilitaire ACU a enregistre la nouvelle configuration. A ce stade, 
vous pouvez utiliser un autre mode de configuration, configurer un autre 
controleur ou quitter l'utilitaire ACU. 

5. Selectionnez le bouton radio adequat ou refusez la configuration. 

6. Cliquez sur Finish (Terminer). 

Utilisation des assistants de configuration 

Lors de l'utilisation des assistants, vous devez d'abord creer au moins un module 
RAID (« Creation d'un module RAID » page 20), puis des unites logiques a 
l'interieur de ce module (« Creation d'une unite logique » page 23 ). 



Creation d'un module RAID 

1 . Cliquez sur Configuration Wizards (Assistants de configuration) dans le 
volet inferieur droit de l'ecran de configuration principal de l'utilitaire ACU. 

2. Cliquez sur Create an array (Creer module RAID), puis sur Begin 
(Commencer). 

Le volet Configuration View (Vue de la configuration) affiche une 
representation du module RAID que vous etes sur le point de creer. Si 
plusieurs disques physiques sont connectes au controleur, utilisez la barre 
de defilement du volet Configuration View (Affichage configuration) pour 
afficher tous les disques physiques et modules RAID connectes au 
controleur. 
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3. Selectionnez le type d'unite que vous allez utiliser dans le module RAID. 

4. Selectionnez les disques physiques que vous souhaitez inclure dans le 
module RAID. 

- Utilisez des disques physiques de capacite comparable. 

L'utilitaire ACU utilise la meme quantite d'espace de chaque disque 
physique pour creer un module RAID. Puisque cette quantite ne peut pas 
depasser la capacite du plus petit disque physique, toute capacite 
excedentaire des autres disques plus grands du module RAID est 
inutilisable. 

- Pour optimiser les performances du systeme, utilisez des disques 
physiques connectes a des ports differents du controleur. 

- Dans les configurations RAID 5, vous pouvez reduire les risques de 
panne des disques physiques en n'attribuant pas plus de 14 disques 
physiques au module RAID. 

Chaque fois que vous ajoutez un disque physique au module RAID, 
l'affichage de configuration est mis a jour pour indiquer la quantite d'espace 
libre restant sur le module RAID. 
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5. Cliquez sur Next (Suivant) lorsque vous avez fini d'ajouter des disques 
physiques au module RAID. 

6. Si un disque physique non attribue et de capacite adequate est disponible, 
l'utilitaire ACU vous propose d'attribuer des disques de secours au module 
RAID. 

- Si vous ne souhaitez pas utiliser de disque de secours, cliquez sur No 
(Non), puis sur Next (Suivant). 

- Si vous souhaitez utiliser des disques de secours, cliquez sur Yes (Oui), 
puis sur Next (Suivant). Dans l'ecran suivant, selectionnez les disques 
physiques que vous souhaitez choisir comme disques de secours, puis 
cliquez sur Next (Suivant). 

IMPORTANT : L'attribution de plusieurs disques de secours au module 
RAID permet de differer le remplacement de disques defectueux. En 
revanche, elle ne permet pas d'augmenter le niveau de tolerance de 
panne des unites logiques du module RAID. Par exemple, une unite 
logique RAID 5 subit une perte de donnees irremediable si deux 
disques physiques tombent simultanement en panne, quel que soit le 
nombre de disques de secours affectes. 

7. Cliquez sur Finish (Terminer) pour confirmer la configuration. Les unites 
sont maintenant configurees en tant qu'espace non-utilise du module RAID. 
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Pour creer plusieurs modules RAID sur le meme controleur, repetez la procedure 
precedente. 
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Creation d'une unite logique 

1. Cliquez sur Create a logical drive (Creer unite logique), puis sur Begin 
(Commencer). 

2. Selectionnez un module RAID disposant d'espace non utilise, puis cliquez 
sur Next (Suivant). Le module RAID doit posseder un espace non-utilise 
pour que la creation d'une unite logique soit possible. 

L'ecran affiche une liste des niveaux de tolerance de panne qui sont possibles 
pour cette configuration. Ainsi, le niveau RAID 5 ne figure pas dans la liste 
si le module RAID dispose uniquement de deux disques physiques. 

3. Selectionnez un niveau de tolerance de panne, puis cliquez sur Next 
(Suivant). 

4. Selectionnez la taille de stripe, puis cliquez sur Next (Suivant). 

La taille de stripe par defaut garantit des performances optimales dans un 
environnement lecture/ecriture mixte. Si votre systeme est utilise dans un 
environnement different, reportez-vous au tableau suivant pour determiner la 
taille de stripe optimale. 



Type d'application serveur 


Modification suggeree de la taille 
de stripe 


Lecture/ecriture combinees 


Accepter la valeur par defaut. 


Principalement une lecture 
sequentielle (des applications 
audio/video, par exemple) 


Utiliser une taille de stripe plus 
importante. 


Principalement I'ecriture (dans les 
applications de manipulation 
d'images, par exemple) 


Utiliser une taille de stripe moins 
importante pour le module RAID 5 ou 
RAID ADG*. 

Utiliser une taille de stripe plus 
importante pour le module RAID 0 ou 
RAID 1+0. 



*REMARQUE : tous les controleurs ne prennent pas en charge la configuration RAID 
ADG. 
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L'ecran suivant donne l'option d'activation de MaxBoot. MaxBoot fait 
passer le nombre de secteurs utilises par piste de 32 a 63. Cette augmentation 
du nombre de secteurs permet une partition d'amorcage plus grande pour les 
systemes d'exploitation, notamment Microsoft® Windows NT® 4.0, qui 
utilisent les cylindres, les tetes et les secteurs d'un disque physique pour 
determiner sa taille. II permet egalement de creer une unite logique plus 
grande ou d'augmenter ulterieurement la taille de 1' unite logique (extension). 

II est probable que les performances de 1' unite logique diminuent si MaxBoot 
est active. 

5. Decidez d'utiliser ou non MaxBoot, puis cliquez sur Next (Suivant). 

L'ecran suivant permet de definir la taille de l'unite logique. La taille par 
defaut affichee est la taille d' unite logique maximale pour ce niveau RAID et 
cet ensemble de disques physiques. La reduction de la taille de l'unite 
logique libere de l'espace, que vous pouvez utiliser pour construire des unites 
logiques supplementaires sur le meme module RAID. 

6. Selectionnez la taille de l'unite logique, puis cliquez sur Next (Suivant). 

Si le controleur a un accelerateur RAID, un ecran s'affiche alors, qui vous 
permet de desactiver 1' accelerateur pour l'unite logique selectionnee. 

REMARQUE : La deactivation de I'accelerateur RAID pour une unite 
logique donnee permet de reserver I'emploi de la memoire cache de 
I'accelerateur a d'autres unites logiques du module RAID. Cette fonction 
est utile lorsque vous voulez que les autres unites logiques aient un 
niveau de performance optimal (par exemple, si les unites logiques 
contiennent des informations de base de donnees). 

7. Selectionnez l'option que vous souhaitez, puis cliquez sur Next (Suivant). 

Le volet gris Configuration View (Affichage configuration) affiche la 
configuration que vous avez selectionnee. 

8. Verifiez que cette configuration vous convient, puis cliquez sur Finish 
(Terminer). 
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9. Cliquez sur l'icone Save (Enregistrer) pour valider les modifications 
apportees au controleur, puis sur OK lorsque le message de confirmation 
apparait (si vous cliquez sur Discard Changes (Annuler les modifications), 
toutes les modifications depuis le dernier enregistrement seront perdues). 
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Dans cette section 

Options disponibles apres l'ouverture de l'utilitaire ACU 27 

Modification d'une configuration en utilisant le mode Configuration standard 27 

Modification d'une configuration avec le mode express 28 

Modification d'une configuration avec les assistants de configuration 29 

Options disponibles apres l'ouverture de l'utilitaire 
ACU 

Ouvrez l'utilitaire ACU comme cela est decrit dans « Comment demarrer » 
(page 5) et selectionnez un controleur. 

Vous pouvez alors continuer 1' exploitation en mode standard, ou vous pouvez 
selectionner un assistant dans le volet inferieur droit. Si le controleur selectionne 
est un MS A 1000, un autre lien dans ce volet ouvre un ecran permettant de 
configurer les commutateurs. 

Modification d'une configuration en utilisant le mode 
Configuration standard 

1 . Cliquez sur un element de la fenetre Configuration View (Affichage 

configuration). La liste des taches disponibles pour cet element apparait dans 
la partie droite de l'ecran. 
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Les taches (disponibles) figurant dans la liste constituent une partie de toutes 
les taches possibles pour 1' element selectionne. La disponibilite ou 
1' omission des taches pour un element depend de la configuration et du 
modele du controleur actuel. (Par exemple, si le controleur selectionne n'a 
aucun disque physique, la tache Create Array (Creation de module RAID) 
n'est pas disponible.) Le tableau (« Taches possibles en mode configuration 
standard » page 17) repertorie toutes les taches possibles pour chaque type 
d'element. 

Cliquez sur le lien d'une tache. Une liste de toutes les options de 
configuration possibles pour la tache s'affiche dans la partie droite de 
l'ecran, a la place de la liste des taches. 

Definissez les options de configuration souhaitees. 

Cliquez sur OK. 



Modification d'une configuration avec le mode 
express 

REMARQUE : Le mode express est repertorie en tant qu'option de 
configuration uniquement si le controleur selectionne dispose d'espace 
inutilise sur un module RAID ou de disques physiques non attribues a 
un module RAID. 

1. Cliquez sur Express Configuration (Configuration express), puis cliquez 
sur Begin (Commencer). 

Si le controleur dispose de disques physiques non attribues, vous pouvez 
creer un nouveau module RAID ou etendre la capacite d'un module RAID 
existant. Faites votre choix, puis cliquez sur Next (Suivant). 
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IMPORTANT : Une expansion des modules RAID, une extension 
d'unite logique, ou une migration de I'unite logique prend environ 
15 minutes par giga-octet, ou beaucoup plus si le controleur n'a pas 
de memoire cache avec batterie. Lorsque ce processus est en cours, 
aucune autre operation d'expansion, d'extension ou de migration ne 
peut se produire simultanement sur le meme controleur. 

L'ecran affiche maintenant la configuration optimale pour le controleur et 
vous demande de confirmer qu'elle vous convient. 

2. Cliquez sur le bouton approprie, puis sur Finish (Terminer). 

Modification d'une configuration avec les assistants 
de configuration 

Les options presentes dans la zone de menu de l'ecran dependent a la fois du 
modele de controleur et de sa configuration. Par exemple, l'option Expand array 
(Expansion du module RAID) ne figure sur la liste que si au moins un disque 
physique non attribue est connecte au controleur. 

Les options de menu disponibles sont les suivantes : 

• Clear Configuration (Effacer la configuration) page 30 

• Controller Settings (Parametres controleur) page 30 

• Create an array (Creer module RAID) page 32 

• Create a logical drive (Creer unite logique) page 33 

• Delete arrays (Supprimer module RAID) page 36 

• Delete logical drives (Supprimer unites logiques) page 36 

• Expand array (Expansion module RAID) page 32 

• Extend logical drive (Etendre I'unite logique) page 38 

• Migrate a logical drive (Faire migrer une unite logique) page 40 

• Spare Management (Gestion de disque de secours) page 4J_ 

• Selective Storage Presentation (Presentation selective du stockage) page 4J_ 
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Clear Configuration (Effacer configuration) 

Cette tache supprime toutes les unites logiques connectees au controleur, 
reconfigure les modules RAID en disques physiques independants (non attribues) 
et retablit toutes les valeurs par defaut du controleur. 

1. Cliquez sur Clear Configuration (Effacer configuration), puis sur Begin 
(Commencer). 

L'utilitaire ACU affiche un ecran d'avertissement pour vous rappeler que 
vous perdrez toutes les donnees que contient 1' unite logique. 

2. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour continuer. 

3. Cliquez sur Finish (Terminer) pour accepter les modifications. 

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications apportees au 
systeme, puis sur OK lorsque le message de confirmation apparait. 

Les disques physiques sont maintenant prets pour la reconfiguration. 

Controller Settings (Parametres controleur) 

Les parametres par defaut du controleur fournis par l'utilitaire ACU conviennent 
parfaitement dans de nombreuses situations. Toutefois, si cela est necessaire, 
vous pouvez utiliser la tache Controller Settings (Parametres controleur) pour : 

• Modifier la priorite donnee par le systeme a une expansion de modules RAID 
ou a une reconstruction 

• Desactiver l'accelerateur RAID, le cas echeant 

• Modifier le taux de lecture/ecriture de la memoire cache (si le controleur 
possede une memoire cache avec batterie) 

Pour modifier les parametres du controleur : 

1. Cliquez sur Controller Settings (Parametres controleur), puis sur Begin 
(Commencer). 

Les deux ecrans suivants permettent de modifier les parametres de priorite 
d'expansion et de reconstruction. Ces parametres determinent l'importance 
que vous souhaitez accorder a l'expansion ou a la reconstruction du module 
RAID par rapport aux operations d'E/S normales. 
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- Si la priorite est sur Low (Basse), l'expansion ou la reconstruction ne se 
produit que lorsque le controleur RAID n'est pas occupe a traiter des 
demandes normales d'E/S. Ce niveau de priorite affecte tres peu les 
operations d'E/S normales. Cependant, le risque de perte de donnees est 
plus important en cas de panne d'un autre disque physique pendant la 
reconstruction ou l'expansion. 

- Si la priorite est sur High (Haute), la reconstruction ou l'expansion est 
plus rapide, au detriment des operations d'E/S normales. Bien que ce 
niveau de priorite affecte les performances du systeme, il offre une 
meilleure protection des donnees, le module RAID etant vulnerable a des 
pannes d'autres disques pendant une plus courte periode. 

- Si la priorite est sur Medium (Moyenne), l'expansion ou la 
reconstruction se produit la moitie du temps, et les demandes normales 
d'E/S sont traitees le reste du temps. 

2. Definissez la priorite d'expansion sur High (Haute), Medium (Moyenne) ou 
Low (Basse), puis cliquez sur Next (Suivant). 

3. Definissez la priorite de reconstruction, puis cliquez sur Next (Suivant). 

Si le controleur a un accelerateur RAID, un ecran s'affiche alors, qui vous 
permet de desactiver 1' accelerateur pour des unites logiques donnees. 

REMARQUE : La deactivation de I'accelerateur RAID pour une unite 
logique donnee permet de reserver I'emploi de la memoire cache de 
I'accelerateur a d'autres unites logiques du module RAID. Cette fonction 
est utile lorsque vous voulez que les autres unites logiques aient un 
niveau de performance optimal (par exemple, si les unites logiques 
contiennent des informations de base de donnees). 

4. Selectionnez les unites logiques pour lesquelles I'accelerateur RAID doit etre 
desactive, puis cliquez sur Next (Suivant). 

Si le controleur a une memoire cache alimentee par pile, vous pouvez 
maintenant modifier le taux de lecture/ecriture de la memoire cache. Ce 
parametre determine la quantite de memoire affectee aux operations de 
lecture et ecriture. Le taux optimal varie selon les types d' applications. Vous 
ne pouvez modifier ce taux que si le controleur possede une memoire cache 
avec batterie (seule une memoire cache avec batterie peut etre utilisee pour 
les operations en ecriture) et si des unites logiques sont configurees sur le 
controleur. 
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5. Selectionnez le taux a utiliser par le controleur, puis cliquez sur Next 
(Suivant). 

6. Cliquez sur Finish (Terminer) pour accepter les modifications. 

7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications apportees au 
systeme, puis sur OK lorsque le message de confirmation apparait. 

Create an Array (Creer module RAID) 

1. Cliquez sur Create an array (Creer module RAID), puis sur Begin 
(Commencer). 

2. Selectionnez le type d'unite a utiliser dans le module RAID. 

3. Selectionnez les disques physiques que vous souhaitez inclure dans le 
module RAID. 

- Utilisez des disques physiques de capacite comparable. 

L'utilitaire ACU utilise la meme quantite d'espace de chaque disque 
physique pour creer un module RAID. Puisque cette quantite ne peut 
pas depasser la capacite du plus petit disque physique, toute capacite 
excedentaire des autres disques plus grands du module RAID est 
inutilisable. 

- Pour optimiser les performances du systeme, utilisez des disques 
physiques connectes a des ports differents du controleur. 

- Dans les configurations RAID 5, vous pouvez reduire les risques de 
panne des disques physiques en n'attribuant pas plus de 14 disques 
physiques au module RAID. 

Chaque fois que vous ajoutez un disque physique au module RAID, 
l'affichage de configuration est mis a jour pour indiquer la quantite d'espace 
libre restant sur le module RAID. 

4. Cliquez sur Next (Suivant) lorsque vous avez fini d'ajouter des disques 
physiques au module RAID. 

5. Si un disque de secours ou un disque physique non attribue et de capacite 
adequate est disponible, l'utilitaire ACU vous propose d'attribuer un disque 
de secours au module RAID. 

- Si vous ne souhaitez pas utiliser de disque de secours, cliquez sur No 
(Non), puis sur Next (Suivant). 
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- Si vous souhaitez utiliser des disques de secours, cliquez sur Yes (Oui), 
puis sur Next (Suivant). Dans l'ecran suivant, selectionnez les disques de 
secours que vous souhaitez attribuer au module RAID, puis cliquez sur 
Next (Suivant). 

IMPORTANT : L'attribution de plusieurs disques de secours au module 
RAID permet de differer le remplacement de disques defectueux. En 
revanche, elle ne permet pas d'augmenter le niveau de tolerance de 
panne des unites logiques du module RAID. Par exemple, une unite 
logique RAID 5 subit une perte de donnees irremediable si deux 
disques physiques tombent simultanement en panne, quel que soit le 
nombre de disques de secours affectes. 

REMARQUE : Un module RAID peut avoir plusieurs disques de 
secours et un meme disque de secours peut etre partage par plusieurs 
modules RAID. 

6. Cliquez dans chacun des ecrans restants pour confirmer la configuration. 



Create a Logical Drive (Creer unite logique) 

1. Cliquez sur Create a logical drive (Creer unite logique), puis sur Begin 
(Commencer). 

2. Selectionnez un module RAID disposant d'espace non utilise, puis cliquez 
sur Next (Suivant). Le module RAID doit posseder un espace non-utilise 
pour que la creation d'une unite logique soit possible. 

L'ecran affiche une liste des niveaux de tolerance de panne qui sont possibles 
pour cette configuration. Ainsi, le niveau RAID 5 ne figure pas dans la liste 
si le module RAID dispose uniquement de deux disques physiques. 

3. Selectionnez un niveau de tolerance de panne, puis cliquez sur Next 
(Suivant). 

4. Selectionnez la taille de stripe, puis cliquez sur Next (Suivant). 

La taille de stripe par defaut garantit des performances optimales dans un 
environnement lecture/ecriture mixte. Si votre systeme est utilise dans un 
environnement different, reportez-vous au tableau suivant pour determiner la 
taille de stripe optimale. 
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Type d'application serveur 


Modification suggeree de la taille 
de stripe 


Lecture/ecriture combinees 


Accepter la valeur par defaut. 


Principalement une lecture 
sequentielle (des applications 
audio/video, par exemple) 


Utiliser une taille de stripe plus 
importante. 


Principalement I'ecriture (dans les 
applications de manipulation 
d'images, par exemple) 


Utiliser une taille de stripe moins 
importante pour le module RAID 5 ou 
RAID ADG*. 

Utiliser une taille de stripe plus 
importante pour le module RAID 0 ou 
RAID 1+0. 



*REMARQUE : tous les controleurs ne prennent pas en charge la configuration 
RAID ADG. 

L'ecran suivant donne l'option d'activation de MaxBoot. MaxBoot fait 
passer le nombre de secteurs utilises par piste de 32 a 63. Cette augmentation 
du nombre de secteur permet une partition d'amorcage plus grande pour les 
systemes d'exploitation, notamment Microsoft® Windows NT® 4.0, qui 
utilisent les cylindres, les tetes et les secteurs d'un disque physique pour 
determiner sa taille. II permet egalement de creer une unite logique plus 
grande ou d'augmenter ulterieurement la taille de 1' unite logique (extension). 

II est probable que les performances de 1' unite logique diminuent si MaxBoot 
est active. 

5. Decidez d'utiliser ou non MaxBoot, puis cliquez sur Next (Suivant). 

L'ecran suivant permet de definir la taille de l'unite logique. La taille par 
defaut affichee est la taille d' unite logique maximale pour ce niveau RAID et 
cet ensemble de disques physiques. La reduction de la taille de l'unite 
logique libere de l'espace, que vous pouvez utiliser pour construire des unites 
logiques supplementaires sur le meme module RAID. 

6. Selectionnez la taille de l'unite logique, puis cliquez sur Next (Suivant). 

Si le controleur a un accelerateur RAID, un ecran s'affiche alors, qui vous 
permet de desactiver 1' accelerateur pour l'unite logique selectionnee. 
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REMARQUE : La deactivation de I'accelerateur RAID pour une unite 
logique donnee permet de reserver I'emploi de la memoire cache de 
I'accelerateur a d'autres unites logiques du module RAID. Cette fonction 
est utile lorsque vous voulez que les autres unites logiques aient un 
niveau de performance optimal (par exemple, si les unites logiques 
contiennent des informations de base de donnees). 

7. Selectionnez l'option que vous souhaitez, puis cliquez sur Next (Suivant). 

Le volet gris Configuration View (Affichage configuration) affiche la 
configuration que vous avez selectionnee. 

8. Verifiez que cette configuration vous convient, puis cliquez sur Finish 
(Terminer). 
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Modify controller level settings. 

Create a new logical drive. 

Delete existing toQical drives. 

Reset all settings of the controller to its default 
status. 

Delete existing arrays. 
Exit wizard 



9. Cliquez sur l'icone Save (Enregistrer) pour valider les modifications 
apportees au controleur, puis sur OK lorsque le message de confirmation 
apparait (si vous cliquez sur Discard Changes (Annuler les modifications), 
toutes les modifications depuis le dernier enregistrement seront perdues). 
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Delete Arrays (Supprimer modules RAID) 

Cette tache supprime les unites logiques d'un module RAID et convertit ce 
dernier en un groupe de disques physiques non attribues. Vous pouvez alors 
reconfigurer les unites physiques non attributes en un ou plusieurs modules 
RAID (« Create an Array (Creer module RAID) » page 32), ou vous pouvez 
utiliser l'espace du disque physique libere pour l'expansion d'un autre module 
RAID (« Expand Array (Expansion module RAID) » page 37) connecte au 
meme controleur. 

1. Cliquez sur Delete arrays (Supprimer modules RAID), puis cliquez sur 
Begin (Commencer). 

2. Selectionnez les modules RAID que vous souhaitez supprimer, puis cliquez 
sur Next (Suivant). L'utilitaire ACU affiche un ecran d'avertissement pour 
vous rappeler que vous perdrez toutes les donnees que contient le module 
RAID. 

3. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour continuer, puis sur Finish (Terminer) 
pour accepter les modifications. 

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications apportees au 
systeme, puis sur OK lorsque le message de confirmation apparait. 

Delete Logical Drives (Supprimer unites logiques) 

Cette tache supprime 1' unite logique selectionnee et la convertit en espace non 
utilise. Vous pouvez utiliser cet espace non utilise pour : 

• Creer de nouvelles unites logiques (« Create a Logical Drive (Creer unite 
logique) » page 33). 

• Faire migrer le niveau RAID ou la taille de stripe d'une unite logique 
existante (« Migrate a Logical Drive (Faire migrer une unite logique) » page 
40). 

• Etendre les unites logiques existantes sur le meme module (« Extend Logical 
Drive (Extension unite logique) » page 38), si le systeme d' exploitation 
permet l'extension d'unite logique. 
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Pour supprimer une unite logique : 

1. Cliquez sur Delete logical drives (Supprimer unites logiques), puis sur 
Begin (Commencer). 

2. Selectionnez les unites logiques que vous souhaitez supprimer, puis cliquez 
sur Next (Suivant). L'utilitaire ACU affiche un ecran d'avertissement pour 
vous rappeler que vous perdrez toutes les donnees que contient 1' unite 
logique. 

3. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour continuer, puis sur Finish (Terminer) 
pour accepter les modifications. 

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour appliquer les modifications apportees au 
systeme, puis sur OK lorsque le message de confirmation apparait. 

Expand Array (Expansion module RAID) 

REMARQUE : L'option Expand array (Expansion module RAID) ne 
figure dans la liste que si au moins un disque physique non attribue est 
connecte au controleur. La capacite du disque non attribue doit 
egalement etre inferieure a celle d'un disque sur un module RAID 
existant. Si ces conditions ne sont pas remplies, installez au moins un 
disque adapte sur le controleur, puis cliquez sur Refresh (Actualiser). 

Cette tache accroit la capacite de stockage d'un module RAID existant. Vous 
pouvez utiliser l'espace de stockage supplemental pour : 

• Creer de nouvelles unites logiques (« Create a Logical Drive (Creer unite 
logique) » page 33) . 

• Faire migrer le niveau RAID ou la taille de stripe d' unites logiques existantes 
(« Migrate a Logical Drive (Faire migrer une unite logique) » page 40 ). 

• Etendre les unites logiques existantes sur le meme module (« Extend Logical 
Drive (Extension unite logique) » page 38), si le systeme d' exploitation 
permet l'extension d'unite logique. 

IMPORTANT : Une expansion des modules RAID, une extension 
d'unite logique, ou une migration de I'unite logique prend environ 15 
minutes par giga-octet, ou beaucoup plus si le controleur n'a pas de 
memoire cache avec batterie. Lorsque ce processus est en cours, 
aucune autre operation d'expansion, d'extension ou de migration ne 
peut se produire simultanement sur le meme controleur. 
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1 . Cliquez sur Controller Settings (Parametres du controleur) et verifiez que le 
parametre de priorite de 1' expansion est correct. 

2. Sauvegardez toutes les donnees du module RAID. Bien qu'il soit peu 
probable que l'expansion du module RAID provoque une perte de donnees, 
cette precaution constitue une protection supplementaire pour les donnees. 

3. Cliquez sur Expand array (Expansion module RAID), puis sur Begin 
(Commencer). 

4. Choisissez le module RAID dont vous souhaitez augmenter la capacite, puis 
cliquez sur Next (Suivant). 

5. Selectionnez les disques physiques que vous souhaitez ajouter au module 
RAID, puis cliquez sur Next (Suivant). 

6. Cliquez sur Finish (Terminer) pour accepter les modifications. 

A ce stade, et avant de cliquer sur Save (Enregistrer) lors de l'etape suivante, 
vous pouvez creer des unites logiques sur l'espace non utilise genere par 
l'expansion. Vous pouvez egalement preparer l'expansion d'un autre module 
RAID sur le meme controleur en repetant les etapes precedentes. Toutefois, 
le controleur peut etendre qu'un seul module RAID a la fois. Les expansions 
de module RAID sont mises dans une file d'attente. 

7. Cliquez sur Save (Enregistrer). 

Le controleur va maintenant reorganiser les unites logiques et leurs donnees 
afin qu'elles s'etendent sur tous les disques physiques du module RAID 
elargi. 

Pour verifier la progression de l'expansion d'un module RAID, cliquez sur 
l'icone de ce module RAID dans le volet Configuration View (Affichage 
configuration). Une fenetre contextuelle More Information (Informations 
supplementaires) indique l'etat de l'unite. 

Extend Logical Drive (Extension unite logique) 

Cette option accroit la capacite de stockage d'une unite logique en ajoutant 
l'espace non utilise d'un module RAID a une unite logique sur le meme module 
RAID. L'espace non-utilise est obtenu en etendant un module RAID (« Expand 
Array (Expansion module RAID) » page 37) ou en supprimant une autre unite 
logique (« Delete Logical Drives (Supprimer unites logiques) » page 36) sur le 
meme module RAID. 
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Certains systemes d' exploitation ne prennent pas en charge l'extension d'unite 
logique en ligne au moyen de l'utilitaire ACU. 

Certains systemes d' exploitation vous permettent d'effectuer une extension de 
disque logique hors ligne en sauvegardant les donnees, reconfigurant le module 
RAID et en restaurant les donnees a partir de la sauvegarde. Pour obtenir des 
informations mises a jour, consultez la documentation de votre systeme 
d'exploitation. 

IMPORTANT : Une expansion des modules RAID, une extension 
d'unite logique, ou une migration de I'unite logique prend environ 15 
minutes par giga-octet, ou beaucoup plus si le controleur n'a pas de 
memoire cache avec batterie. Lorsque ce processus est en cours, 
aucune autre operation d'expansion, d'extension ou de migration ne 
peut se produire simultanement sur le meme controleur. 

1. Sauvegardez toutes les donnees de I'unite logique. Bien qu'il soit peu 
probable que l'extension de I'unite logique provoque une perte de donnees, 
cette precaution constitue une protection supplementaire pour les donnees. 

2. Cliquez sur Extend logical drive (Extension unite logique), puis sur Begin 
(Commencer). 

3. Selectionnez I'unite logique que vous souhaitez etendre, puis cliquez sur 
Next (Suivant). 

4. Entrez la nouvelle taille de I'unite logique dans le champ reserve a cet effet. 

5. Cliquez sur Finish (Terminer). 

A ce stade, et avant de cliquer sur Save (Enregistrer) a l'etape suivante, vous 
pouvez preparer l'extension d'une autre unite logique sur le meme controleur 
en repetant les etapes precedentes. Toutefois, le controleur ne peut etendre 
qu'une unite logique a la fois. Les extensions restantes sont mises dans une 
file d'attente. 

6. Cliquez sur Save (Enregistrer). La procedure d'extension de I'unite logique 
commence. 

Pour verifier la progression de l'extension d'une unite logique, cliquez sur 
l'icone de cette unite logique dans le volet Configuration View (Affichage de la 
configuration). Une fenetre contextuelle More Information (Informations 
supplementaires) indique l'etat de I'unite. 



40 HP Array Configuration Utility User Guide 



Migrate a Logical Drive (Faire migrer une unite logique) 

Cette option permet de modifier la taille de stripe (taille de bloc des donnees), le 
niveau RAID, ou les deux, pour une unite logique selectionnee. Avec certaines 
combinaisons de parametres initiaux et finaux de taille de stripe size et de niveau 
RAID, le module RAIS doit contenir de l'espace non utilise. 

IMPORTANT : Une expansion des modules RAID, une extension 
d'unite logique, ou une migration de I'unite logique prend environ 15 
minutes par giga-octet, ou beaucoup plus si le controleur n'a pas de 
memoire cache avec batterie. Lorsque ce processus est en cours, 
aucune autre operation d'expansion, d'extension ou de migration ne 
peut se produire simultanement sur le meme controleur. 

1. Sauvegardez toutes les donnees de I'unite logique. Bien qu'il soit peu 
probable que la migration provoque une perte de donnees, cette precaution 
constitue une protection supplementaire pour les donnees. 

2. Cliquez sur Migrate a logical drive (Faire migrer une unite logique), puis 
sur Begin (Commencer). 

3. Selectionnez I'unite logique, puis cliquez sur Next (Suivant). 

4. Selectionnez le nouveau niveau RAID, puis cliquez sur Next (Suivant). 

Seuls les niveaux RAID disponibles pour cette configuration s'affichent. 
Ainsi, le niveau RAID 5 ne figure pas dans la liste si le module RAID 
dispose uniquement de deux disques physiques. 

5. Selectionnez une taille de stripe. Seules les tailles de stripe possibles pour 
cette configuration s'affichent. 

6. Cliquez sur Finish (Terminer) pour accepter les modifications. 

A ce stade, et avant de cliquer sur Save (Enregistrer) a l'etape suivante, 
vous pouvez preparer la migration d'une autre unite logique sur le meme 
controleur en repetant les etapes precedentes. Toutefois, le controleur ne peut 
faire migrer qu'une unite logique a la fois. Les autres migrations sont mises 
en file d'attente. 

7. Cliquez sur Save (Enregistrer). La procedure de migration commence. 

Pour verifier la progression d'une migration, cliquez sur l'icone de cette unite 
logique dans le volet Configuration View (Affichage de la configuration). Une 
fenetre contextuelle More Information (Informations supplementaires) indique 
l'etat de I'unite. 
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Spare Management (Gestion disques de secours) 

REMARQUE : Un module RAID peut avoir plusieurs disques de 
secours et un meme disque de secours peut etre partage par plusieurs 
modules RAID. 

1. Cliquez sur Spare Management (Gestion disques de secours), puis sur 
Begin (Commencer). 

2. Selectionnez le module RAID qui doit avoir des unites de secours 
supplementaires (ou moindre). 

3. Selectionnez les disques de secours que vous souhaitez affecter au module 
RAID et, le cas echeant, deselectionnez ceux que vous souhaitez retirer. 

IMPORTANT : L'attribution de plusieurs disques de secours au module 
RAID permet de differer le remplacement de disques defectueux. En 
revanche, elle ne permet pas d'augmenter le niveau de tolerance de 
panne des unites logiques du module RAID. Par exemple, une unite 
logique RAID 5 subit une perte de donnees irremediable si deux 
disques physiques tombent simultanement en panne, quel que soit le 
nombre de disques de secours affectes. 

4. Cliquez sur Next (Suivant). 

5. Cliquez sur Finish (Terminer) pour accepter les modifications. 

6. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur OK lorsque le message de 
confirmation apparait. 

Selective Storage Presentation (SSP, Presentation selective du 
stockage) 

SSP permet de determiner quels sont les controleurs hotes qui peuvent acceder a 
certaines unites logiques particulieres dans un systeme de stockage. Cela permet 
d'empecher la corruption des donnees qui peut se produire lorsque des serveurs 
differents, utilisant des systemes d' exploitation differents, accedent aux memes 
donnees. 

SSP est uniquement disponible pour les controleurs RA4x00, les controleurs pour 
systeme de stockage pour cluster Smart Array et certains controleurs MSA. Pour 
confirmer un systeme de stockage MSA particulier, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur pour ce systeme. 
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Controleurs RA4x00 



1. Cliquez sur Selective Storage Presentation (SSP), puis sur Begin 
(Commencer). 

2. Selectionnez 1' unite logique dont vous souhaitez modifier les parametres 
d' acces, puis cliquez sur Next (Suivant). 

A l'ecran suivant qui s'affiche, vous pouvez activer ou desactiver la fonction 
SSP. 

- Si vous desactivez la fonction SSP, tous les controleurs hotes ont acces a 
l'unite logique. 

- Si vous activez la fonction SSP, vous pouvez choisir les hotes qui ont 
acces a l'unite logique. 

3. Cliquez sur le bouton approprie, puis sur Next (Suivant). 

Si vous selectionnez Enable (Activer), l'ecran dresse la liste de tous les 
controleurs identifies. 

4. Selectionnez les controleurs qui doivent avoir acces a l'unite logique, 
renommez les connexions (si necessaire), puis cliquez sur Next (Suivant). 

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les cartes HBA du systeme ont 
acces aux unites logiques pour lesquelles un multi-chemin est utilise. 
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5. Cliquez sur Finish (Terminer). 
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Controleurs MSA et de systeme de stockage pour cluster Smart Array 

1. Cliquez sur Selective Storage Presentation (SSP), puis sur Begin 
(Commencer). 

A l'ecran suivant qui s'affiche, vous pouvez activer ou desactiver la fonction 
SSP. 

- Si vous desactivez la fonction SSP, tous les controleurs hotes ont acces a 
toutes les unites logiques. 

- Si vous activez la fonction SSP, vous pouvez choisir les hotes qui ont 
acces a certaines unites logiques. 

2. Cliquez sur le bouton approprie, puis sur Next (Suivant). 

Si vous selectionnez Enable (Activer), l'ecran dresse la liste de tous les 
controleurs identifies. 

3. Selectionnez les controleurs qui doivent avoir acces a chaque unite logique, 
definissez le mode hote de chaque controleur, renommez les connexions (si 
necessaire), puis cliquez sur Next (Suivant). 

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les cartes HBA du systeme ont 
acces aux unites logiques pour lesquelles un multi-chemin est utilise. 
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4. Cliquez sur Finish (Terminer). 
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Configuration de commutateurs 

Si le controleur selectionne prend en charge la configuration de commutateurs, le 
menu de cette fonction s'affiche dans le volet Wizards (Assistants) situe dans le 
coin inferieur droit de l'ecran de configuration principal de l'utilitaire ACU. 

1. A l'aide de la commande PING, verifiez que les connexions entre les ports 
de la station de supervision qui execute l'utilitaire ACU et les ports de 
gestion reseau des commutateurs sont fiables. 

2. Cliquez sur Switch Configuration (Configuration commutateur) dans le 
panneau Wizards (Assistants). 

3. Selectionnez le commutateur que vous voulez configurer, puis cliquez sur 
Next (Suivant). 
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Cliquez sur ACU Switch Configuration (Configuration commutateur de 
l'utilitaire ACU). 
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Definissez les parametres du commutateur (adresse IP, passerelle par defaut, 
masque de sous-reseau et community strings), puis cliquez sur Finish 
(Terminer) pour enregistrer les parametres. 
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L'ecran affiche maintenant une URL permettant de lancer l'utilitaire de 
configuration du commutateur. Cet utilitaire est un applet Java™ permettant 
d'approfondir la configuration du commutateur. II peut s'averer necessaire de 
charger un plug-in Java™ plus recent pour utiliser 1' applet. 



6. Cliquez sur l'URL. 
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7. Suivez les invites et les instructions qui s'affichent a l'ecran pour utiliser 
l'utilitaire de configuration du commutateur. 
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Dans cette section 

Introduction a 1' ecriture de script de I'utilitaire ACU 47 

Modes d'utilisation 47 

Syntaxe de la ligne de commande 48 

Exemple de script d'entree personnalise 49 

Options du fichier de script 50 

Consignation des erreurs 61 



Introduction a I'ecriture de script de I'utilitaire ACU 

L'utilitaire ACU dispose d'une fonction d'ecriture de script qui permet de 
configurer des controleurs de module RAID de maniere personnalisee, predictive 
et automatique. 

Chaque ligne de texte d'un fichier de script de I'utilitaire ACU respecte le format 
option=valeur ; le script peut etre ecrit indifferemment en majuscules ou en 
minuscules. Vous pouvez ameliorer la clarte du script en laissant des lignes vides 
et en creant des commentaires. Pour creer un commentaire, entrez un point 
virgule, puis entrez le texte du commentaire. L'utilitaire ACU ignore tout le texte 
qui se trouve sur la meme ligne et apres le point- virgule. 

Modes d'utilisation 

L'utilitaire ACU dispose de deux modes d'ecriture de script : 

• Le mode Capture (Capturer) qui permet d'enregistrer dans un fichier de 
script la configuration de tous les controleurs de module RAID internes et 
externes connectes a un serveur. Le fichier de script peut etre utilise par la 
suite pour reproduire la configuration de module RAID sur d'autres serveurs 
ayant des ressources de stockage similaires. 
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REMARQUE : L'utilitaire HP ACR (Array Configuration Replicator) 
permet egalement la reproduction de module RAID. Neanmoins, le 
fonctionnement de ces deux utilitaires est different. L'utilitaire ACL) peut 
lire des fichiers de capture de l'utilitaire ACR non modifies ; en revanche 
l'utilitaire ACR ne peut pas forcement utiliser des fichiers de l'utilitaire 
ACU. 

• Le mode Input (Entree) qui permet d'appliquer a un systeme cible la 
configuration de module RAID indiquee dans un fichier de script. Le fichier 
de script peut etre un fichier de capture modifie ou non ou un nouveau 
fichier. 

Le mode Input (Entree) comprend les modes de configuration Automatic 
(Automatique) et Custom (Personnalise). 

• En mode Automatic (Automatique), vous pouvez entrer les valeurs de 
quelques options importantes et laisser l'utilitaire ACU appliquer les valeurs 
par defaut pour toutes les autres options. 

• En mode Custom (Personnalise), vous pouvez definir en detail la 
configuration du module RAID. 

Syntaxe de la ligne de commande 

En mode Capture (Capturer) : 
cpqacuxe -c FILENAME 

Si aucun nom de fichier de capture n'est indique, l'utilitaire ACU attribue le nom 
de fichier par defaut ACUCAPT.INI et place ce fichier dans son repertoire de 
travail. 

En mode Input (Entree) : 

cpqacuxe -i FILENAME 

Si aucun nom de fichier d'entree n'est indique, l'utilitaire ACU attribue le nom 
de fichier par defaut ACUINPUT.INI et place ce fichier dans son repertoire de 
travail. 

Si des erreurs surviennent au cours de l'un des processus, ces erreurs sont 
consignees dans le fichier ERROR.INI qui se trouve dans le repertoire de travail 
par defaut. 
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Exemple de script d'entree personnalise 

Ce script donne toutes les valeurs possibles pour chaque option. 

• Pour les options affichees en gras, vous devez entrer une valeur. 

• Les valeurs en gras sont utilisees comme parametres par defaut par 
I'utilitaire ACU. 

• Un asterisque a cote d'une ligne signifie que la ligne n'est pas obligatoire en 
mode Automatic (Automatique). 

Ce script peut vous servir de modele pour votre propre script. 

Action = Configure | Reconfigure 
Method = Custom | Auto 

Controller = All | Slot [N] | WWN [N] SerialNumber [N] 
ClearConf igurationWithDataLoss = Yes | No 
LicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 
DeleteLicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 
RAIDAr ray ID = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
ReadCache = 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 
WriteCache = 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 
RebuildPriority = Low | Medium | High 
ExpandPriority = Low | Medium | High 
Sur f aceScanDelay = N 

* SSPState = Enable | Disable 

* Array = A|B|C|D|E|F|G ...Z a|b|c|d|e|f 
OnlineSpare = Port : ID, Port : ID... | Box : Bay, Box : Bay... | None 

* Drive = Port : ID, Port : ID... Box : Bay , Box : Bay... 

* LogicalDrive = 1 | 2 | 3 ...32 

RAID = 0 | 1 | 4 | 5 | ADG 

* Size = [N] |Max 

* Sectors = 32 | 63 

* StripeSize = 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 

* ArrayAccelerator = Enable | Disable 
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* Re s ourceVo lumeOwne r = N 

* LogicalDriveSSPState = Enable | Disable 

* SSPAdaptersWithAccess = [N] , [N] ... | None 

Options du fichier de script 

Les fichiers de script de l'utilitaire ACU disposent de quatre categories 
d'options : Control (Commande), Controller (Controleur), Array (Module RAID) 
et Logical Drive (Unite logique). Chaque categorie possede plusieurs options 
d'ecriture de script, mais vous ne devez pas toujours affecter de valeurs a chaque 
option. L'utilitaire ACU peut dans certains cas utiliser des valeurs par defaut ; 
dans d'autres cas, une option donnee peut ne pas correspondre a un controleur ou 
a un mode d'utilisation particulier. 

Les options de chaque categorie sont listees dans le tableau (« Description des 
categories d'option dans l'ecriture de script de l'utilitaire ACU » page 50) et 
decrites en detail dans le reste de cette section. 



Description des categories d'option dans l'ecriture de script de 
l'utilitaire ACU 



Categorie 


Options 


Remarques 


Control 
(Commande) 


Action 

Method (Methode) 


Ces options definissent le comportement 
general de l'utilitaire ACU lors du 
traitement des scripts et de la creation de 
configurations. Les options de cette 
categorie ne peuvent apparaTtre qu'une 
fois dans un fichier de script et doivent etre 
les premieres options repertoriees. 
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Categorie 


Options 


Remarques 


Controller 
(Controleur) 


Controller (Controleur) 

ClearConfigurationWithDataLoss 
(Effacer configuration avec perte de 
donnees) 

LicenseKey (Cle de licence) 

DeleteLicenseKey (Supprimer cle 
de licence) 

RAIDArraylD (ID module RAID) 

ReadCache (Memoire cache en 
lecture) 

WriteCache (Memoire cache en 
ecriture) 

RebuildPriority (Priorite de 
reconstruction) 

ExpandPriority (Priorite d'expansion) 

SurfaceScan Delay (Duree analyse 
de surface) 

SSPState (Etat SSP) 


Les options de cette categorie permettent 
de definir le controleur a configurer (ou le 
controleur dont la configuration a ete 
capturee). L'option Controller (Controleur) 
doit figurer au debut de cette section 
d'options dans le script ; en revanche, les 
autres options de cette categorie peuvent 
figurer dans n'importe quel ordre. 

Un meme script peut etre utilise pour 
configurer plusieurs controleurs si la 
configuration de ces derniers est identique 
ou si chaque controleur a ete defini 
separement. Lorsque que vous definissez 
chaque controleur separement, specifiez 
toutes les options de categorie pour un 
controleur particulier avant de demarrer 

Ullc IIUUVcllc Hole UU OUnilUlcUlo. 


Array (Module 
RAID) 


Array (Module RAID) 

OnlineSpare (Disque de secours en 
ligne) 

Drive (Disque) 


Ces options permettent de definir un 
module RAID devant etre configure sur le 
controleur precedemment identifie dans le 
script (si aucun controleur n'a ete 
precedemment identifie, I'utilitaire ACU 
envoie un message d'erreur). L'option 
Array (Module RAID) doit se situer au 
debut de cette section du script, mais vous 
pouvez scripter les autres options dans 
cette categorie dans n'importe quel ordre. 
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Categorie 


Options 


Remarques 


Logical drive 
(Unite logique) 


LogicalDrive (Unite logique) 
RAID 

Size (Taille) 

Sectors (Secteurs) 

StripeSize (Taille de stripe) 

ArrayAccelerator (Accelerateur RAID) 

LogicalDriveSSPState (Etat SSP de 
I'unite logique) 

SSPAdaptersWithAccess (Cartes 
SSP avec acces) 


Ces options permettent de definir une 
unite logique devant etre configuree sur un 
module RAID precedemment defini dans le 
script (si aucun module RAID n'a ete 
precedemment identifie, I'utilitaire ACU 
envoie un message d'erreur). L'option 
LogicalDrive (Unite logique) doit se situer 
au debut de cette section du script, mais 
vous pouvez scripter les autres options 
dans cette categorie dans n'importe quel 
ordre. 



Categorie Control (Commande) 

La categorie Control (Controle) propose deux options : Action (a la 52) et 
Methode (page 52). 

Action 

Vous devez indiquer un mode d' action. 

• En mode Configure (Configurer), vous pouvez uniquement creer de 
nouveaux modules RAID ; vous ne pouvez pas modifier de module RAID 
existant. Ce mode est uniquement disponible si le controleur est connecte a 
des disques physiques non attribues. 

• En mode Reconfigure (Reconfigurer), vous pouvez modifier les modules 
RAID existant. Par exemple, vous pouvez parametrer une expansion de 
module RAID, une extension d'unite logique, ou une migration. Ces 
procedures ne detruisent pas les donnees, sauf si vous l'avez demande. Dans 
ce mode, I'utilitaire ACU ne modifie aucun parametre d'option existant sauf 
si vous avez indique dans le script une autre valeur pour cette option. 

Method (Methode) 

La valeur par defaut de cette option est Automatic (Automatique). Si vous 
souhaitez utiliser le mode Custom (Personnalise), vous devez le preciser. 
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En mode Automatic (Automatique), l'utilitaire ACU peut effectuer une 
expansion, extension, ou migration sans necessiter d' intervention de la part de 
l'utilisateur si les valeurs parametrees pour les autres options impliquent qu'une 
telle operation est necessaire. 

Categorie Controller (Contrdleur) 

Les options suivantes sont disponibles dans la categorie Controller (Controleur) : 

• Controller (page 53) 

• ClearConfigurationWithDataLoss (page 54) 

• LicenseKey (« LicenseKey, DeleteLicenseKey » page 54) 

• DeleteLicenseKey (« LicenseKey, DeleteLicenseKey » page 54) 

• RAIDArraylD (page 54) 

• ReadCache (« ReadCache (Memoire cache en lecture), WriteCache 
(Memoire cache en ecriture) » page 55) 

• WriteCache (« ReadCache (Memoire cache en lecture), WriteCache 
(Memoire cache en ecriture) » page 55) 

• RebuildPriority (« RebuildPriority (Priori te de reconstruction), 
ExpandPriority (Priorite d'expansion) » page 56) 

• ExpandPriority (« RebuildPriority (Priorite de reconstruction), 
ExpandPriority (Priorite d'expansion) » page 56) 

• SurfaceScanDelay (page 56) 

• SSPState (page 56) 

Controller (Contrdleur) 

Vous devez entrer une valeur pour cette option afin d'identifier le controleur a 
configurer. 

• All (Tous) — Configure de facon identique tous les controleurs detectes sur le 
systeme. 

• Slot [N] (Connecteur [N]) — Configure le controleur interne dans le 
connecteur numero N. 
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• WWN [N] — Configure le controleur externe qui a le nom WWN N. 

• SerialNumber [N] (Numero de serie [N]) — Configure le controleur de 
stockage partage qui a le numero de serie N. 

ClearConfigurationWithDataLoss (Effacer configuration avec perte de donnees) 

La valeur par defaut de cette option est No (Non). L'effacement de la 
configuration entraine la perte de donnees car elle supprime toutes les unites 
logiques sur le controleur. Si vous effacez une configuration, vous pouvez ajouter 
ulterieurement dans le fichier de script des commandes permettant de creer une 
nouvelle configuration a partir de la capacite liberee par l'unite. 

LicenseKey, DeleteLicenseKey 

Ces options permettent d'entrer une cle de licence de 25 caracteres pour activer 
ou desinstaller certaines fonctions du controleur. II est possible, mais pas 
obligatoire, d' ajouter des tirets. 

RAID Array ID (ID module RAID) 

Saisissez la chaine de caracteres definie par l'utilisateur qui identifie le 
controleur. Cette chaine accepte les caracteres suivants : 

a-z, A-Z, 0-9, !, @, #, *, (, ), „ -, _, +, :, ., /, [espace] 

II n'est pas obligatoire d'encadrer la chaine par des guillemets, cependant leur 
utilisation permet d'entrer un espace en debut de chaine. En revanche, la chaine 
ne peut pas se terminer par un espace. 

Generalement, seuls les controleurs de stockage partage, tels que les controleurs 
RA4x00, MSA1000 et le systeme de stockage pour cluster Smart Array, prennent 
en charge 1' option RAID Array ID (ID module RAID). Le controleur RA4x00 
utilise une chaine de 24 caracteres, alors que les autres controleurs utilisent une 
chaine de 20 caracteres. 
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ReadCache (Memoire cache en lecture), WriteCache (Memoire cache en ecriture) 

Entrez un nombre entre 0 et 100 pour indiquer le pourcentage de memoire cache 
allouee aux operations de lecture et d'ecriture de l'unite. La valeur par defaut 
pour les deux options est 50. Les taux de cache disponibles dependent du modele 
de controleur et de la presence d'une memoire cache avec batterie, tel que decrit 
dans le tableau (« Taux de memoire cache disponibles » page 55 ). 

Taux de memoire cache disponibles 



REMARQUE : Y indique que le taux de memoire cache specifie n'est 
pas autorise pour ce type de controleur, -- indique que le taux n'est pas 
autorise. 



Taux de 
lecture/ecriture 


RA4x00 avec 
16 Mo de 
memoire cache 


RA4x00 avec 
48 Mo de 
memoire cache 


Tous les autres 
controleurs avec 
memoire cache 
avec batterie 


Tous les autres 
controleurs avec 
memoire cache 
sans batterie 


100:0 


O 


O 


O 


O 


90:10 


O 


O 






80:20 


0 


0 






75:25 






O 




70:30 


0 


0 






60:40 


0 


0 






50:50 


0 


0 


0 




40:60 




0 






30:70 




0 






25:75 




0 


0 




0:50* 


0 








0:75* 




0 






0:100 






0 





*REMARQUE : Le total des pourcentages de taux de cache n'est pas egal a 1 00 dans ces 
cas, car les modules de memoire cache supplementaires de 16 Mo ou 48 Mo ne sont pas 
utilises. Seule la memoire cache en ecriture avec batterie est utilisee. 
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RebuildPriority (Priorite de reconstruction), ExpandPriority (Priorite d'expansion) 

Trois valeurs sont possibles avec cette option : Low (Basse), Medium (Moyenne) 
et High (Haute). Pour un controleur non configure, la valeur par defaut est Low 
(Basse). 

SurfaceScanDelay (Duree analyse de surface) 

Entrez un chiffre compris entre 1 et 30 pour definir la duree d' analyse de surface 
en secondes. 



SSPState (Etat SSP) 



Deux parametres sont possibles pour cette option : Enable (Activer) et Disable 
(Desactiver). Si vous n'attribuez pas de valeur a l'etat de la fonction SSP, le 
parametre existant est conserve. 

REMARQUE : L'option SSPState est valable uniquement pour les 
controleurs qui activent la fonction SSP en fonction du controleur, tel 
que les controleurs MSA1000 ou de systeme de stockage pour cluster 
Smart Array. Les controleurs RA4x00 prennent en charge la fonction 
SSP activee a partir d'une unite logique et utilisent a la place la 
commande LogicalDriveSSPState (« LogicalDriveSSPState (Etat SSP 
de I'unite logique) » page 60). 

Si vous activez la fonction SSP, vous devez egalement indiquer une carte 
pour une ou plusieurs unites logiques a l'aide de la commande 
SSPAdaptersWithAccess (« SSPAdaptersWithAccess (Cartes SSP avec acces) » 
page 6J_)- Sinon, la fonction SSP est automatiquement desactivee. 

Categorie Array (Module RAID) 

Ces options sont disponibles dans la categorie Array (Module RAID) : 

• Array (page 57) 

• OnlineSpare (page 57) 

• Drive (page 57) 
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Array (Module RAID) 

Entrez une lettre entre A et Z ou a et f pour identifier le module RAID qui doit 
etre cree ou reconfigure, tout en gardant a l'esprit ces limites supplementaires : 

• En mode Configure (Configurer), I'utilitaire ACU cree un nouveau module 
RAID. La valeur en lettre que vous specifiez doit etre la lettre disponible 
suivante dans la sequence, en fonction du nombre de modules RAID existant 
sur le controleur. 

• En mode Reconfigure (Reconfigurer), I'utilitaire ACU peut creer un nouveau 
module RAID ou reconfigurer un module RAID existant. Dans ce cas, la 
valeur de la lettre specifiee permet d' identifier un module RAID existant, ou 
il peut correspondre a la lettre de module RAID disponible suivante dans la 
configuration suivante. 

OnlineSpare (Disque de secours en ligne) 

• En mode Automatic (Automatique), vous avez le choix entre Yes (Oui) et No 
(Non). 

- En mode Configure (Configurer), le parametre par defaut est Yes (Oui). 

- En mode Reconfigure (Reconfigurer), I'utilitaire ACU ignore cette 
option et conserve les disques de secours de la configuration existante. 

• En mode Custom (Personnalise), vous pouvez determiner les unites a utiliser 
comme disques de secours. Si vous choisissez None (Aucun), les eventuels 
disques de secours existants sont retires du module RAID. 

- En mode Configure (Configurer), la valeur par defaut est None (Aucun). 

- En mode Reconfigure (Reconfigurer), le parametre par defaut conserve 
tous les disques de secours dans le module RAID. 

Drive (Disque) 

Repertorie chaque disque physique que vous souhaitez inclure dans le 

module RAID. Utilisez la convention (Port and ID ou Box and Bay) applicable, 

et suivez la mise en forme suggeree dans l'exemple de script. 

En mode Automatic (Automatique), tous les disques disponibles sont utilises. 
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REMARQUE : Vous pouvez utiliser cette option pour ajouter des 
disques a un module RAID existant (en d'autres termes pour etendre le 
module), tant que la capacite des disques ajoutes n'est pas inferieure 
au plus petit disque existant dans le module RAID. Vous pouvez 
egalement utiliser cette option pour retirer des disques a partir d'un 
module si vous parametrez d'abord la valeur de I'option 
ClearConfigurationWithDataLoss sur Yes (Oui). 

Categorie Logical Drive (Unite logique) 

Ces options sont disponibles dans la categorie Logical Drive (Unite logique) : 

• LogicalDrive (page 5_3) 

• RAID (page 58) 

• Size (page 59) 

• Sectors (page 59) 

• StripeSize (page 60) 

• Array Accelerator (page 60) 

• LogicalDriveSSPState (page 60) 

• SSPAdaptersWithAccess (page 6J_) 
LogicalDrive (Unite logique) 

Indique le numero d'lD de l'unite logique a creer ou a modifier. 

• En mode Configure (Configurer), vous ne pouvez entrer que le numero d'lD 
de l'unite logique suivante possible dans la sequence pour la configuration 
existante. 

• En mode Reconfigure (Reconfigurer), vous pouvez egalement entrer le 
numero d'lD d'une unite logique existante. 

RAID 

Indique le niveau RAID que vous souhaitez pour l'unite logique. 

• En mode Configure (Configurer), le parametre par defaut est le niveau RAID 
le plus eleve pouvant etre pris en charge par la configuration. 



Ecriture de script de I'utilitaire ACU 59 



• En mode Reconfigure (Reconfigurer), le parametre par defaut est le niveau 
RAID existant pour l'unite logique choisie. Si vous indiquez un parametre 
RAID different, I'utilitaire ACU ignore le nouveau parametre en mode 
Automatic (Automatique) ou essaie de faire migrer l'unite logique vers le 
niveau RAID indique en mode Custom (Personnalise). 



Indique, en Mo, la capacite souhaitee pour l'unite logique. Pour les nouvelles 
unites logiques, le parametre de taille par defaut est MAX. Dans ce cas, 
I'utilitaire ACU cree une unite logique ay ant la taille maximale possible a partir 
des disques physiques affectes au module RAID. 

En mode Reconfigure (Reconfigurer), le parametre par defaut est la taille 
existante de l'unite logique. Si vous entrez une valeur superieure, I'utilitaire 
ACU etend l'unite logique jusqu' a atteindre la nouvelle taille, dans la mesure 
ou le module RAID dispose d'une capacite de disque inutilisee et ou le systeme 
d' exploitation prend en charge l'extension des unites logiques. Vous ne pouvez 
pas reduire la taille d'une unite logique. 



Cette option indique le nombre de secteurs de chaque piste. Entrez 32 pour 
desactiver MaxBoot ou 63 pour l'activer. 

• Pour les nouvelles unites logiques, le parametre par defaut est 63 si la 
capacite de l'unite logique est superieure a 502 Go. Sinon, le parametre par 
defaut est 32. 

• Pour une unite logique existante, le parametre par defaut est le parametre 



Size (Taille) 




L _> ATTENTION : Sauvegardez toutes les donnees avant 

d'etendre une unite logique. 



Sectors (Secteurs) 



existant. 



II est probable que les performances de l'unite logique diminuent si MaxBoot est 
active. 
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StripeSize (Taille de stripe) 



Cette option indique en Ko la taille de stripe de l'unite logique. Toutes les 
valeurs repertoriees dans l'exemple de script peuvent etre utilisees pour RAID 0 
ou RAID 1 , alors que la taille de stripe maximale pour RAID 4, RAID 5 ou 
RAID ADG est de 64 Ko. 

Si vous n'indiquez pas de valeur pour l'option StripeSize (Taille de stripe) d'une 
nouvelle unite logique, l'utilitaire ACU utilise une valeur par defaut determinee 
par le niveau RAID que vous avez choisi pour l'unite logique. Pour RAID 0 ou 
RAID 1, la taille de stripe par defaut est de 128 Ko ; pour RAID 4, RAID 5 ou 
RAID ADG, la taille de stripe par defaut est de 16 Ko. (Toutefois, pour RAID 5 
sur un controleur Smart Array 6400, la taille de stripe par defaut est de 64 Ko.) 

En mode Reconfigure (Reconfigurer), le parametre par defaut est la taille de 
stripe existante pour l'unite logique choisie. Si vous indiquez une taille de stripe 
differente de la valeur existante, l'utilitaire ACU essaie de faire migrer l'unite 
logique vers la taille de stripe indiquee. 



Cette option indique si l'accelerateur RAID est active ou desactive pour l'unite 
logique definie. Le parametre par defaut est Enabled (Active). 



Cette option n'est valide que pour les controleurs activant la fonction SSP a partir 
d'une unite logique (ce qui n'est le cas que pour le controleur RA4x00). Les 
autres controleurs prenant en charge SSP utilisent l'option SSPState (« SSPState 
(Etat SSP) » page 56). 

• Pour les nouvelles unites logiques, la valeur par defaut est Disabled 
(Desactive). 

• Pour les unites logiques existantes, la valeur par defaut est le parametre 
actuel de 1' unite logique. 




L j ATTENTION : Sauvegardez toutes les donnees avant 

d'etendre une unite logique. 



ArrayAccelerator (Accelerateur RAID) 



Logical DriveSSPState (Etat SSP de l'unite logique) 
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SSPAdaptersWithAccess (Cartes SSP avec acces) 

Les valeurs entrees ici identifient les cartes SSP pour lesquelles vous souhaitez 
1' acces a une unite logique. Les valeurs ne sont traitees que si le parametre 
Enable (Activer) est choisi pour les commandes SSPState ou 
LogicalDriveSSPState. Sinon, elles sont ignorees. 

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les cartes HBA du systeme ont 
acces aux unites logiques pour lesquelles un multi-chemin est utilise. 

Consignation des erreurs 

Toute erreur survenant pendant l'ecriture d'un script avec l'utilitaire ACU est 
consignee dans le fichier ERROR.INI. Pour chaque erreur, ce fichier indique, le 
cas echeant, le controleur, le module RAID et l'unite logique associes a l'erreur. 

La consignation des erreurs de script dans l'utilitaire ACU n'est pas aussi precise 
que celle de l'interface graphique ACU. Cette fonction permet de donner 
suffisamment d' informations a un utilisateur averti pour qu'il determine l'origine 
de l'erreur, corrige le probleme et continue. Certains des messages d'erreur 
possibles sont repertories dans le tableau (« Messages d'erreur d'ecriture de 
script de l'utilitaire ACU » page 61) . 



Messages d'erreur d'ecriture de script de l'utilitaire ACU 



Message 


Explication ou commentaire (si le message 
n'est pas clair) 


(text) is not a controller command, ((texte) 
n'est pas une commande de controleur.) 




(text) is not a logical drive command, {(texte) 
n'est pas une commande d'unite logique.) 




(text) is not a supported command, ((texte) 
n'est pas une commande prise en charge.) 




(text) is not an array command, ((texte) n'est 
pas une commande de module RAID.) 




(text) command expected ((texte) commande 
attendue) 


La commande indiquee a ete omise ou n'est pas a la 
bonne place dans le fichier. 
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Message 


Explication ou commentaire (si le message 
n'est pas clair) 


Array not specified 


Certaines commandes du script necessitent un 
module RAID, mais aucun module RAID n'est indique 
dans le fichier de script. 


Array requires an odd number of drives 


Ce message d'erreur apparaTt si vous essayez 
d'ajouter un nombre impair d'unites a un module RAID 
existant disposant d'unites logiques RAID 1 et si le 
rontrolpur np nrpnd na^ pn rharnp la minration dp 

wi ill uii>ui i i kji i in uuo ^71 i i>i iai yv^ id 1 1 nyi ouwi i 

niveau RAID. 


Cannot change array spare 


La configuration actuelle ne permet pas de modifier le 
nomhrp dp di^nup^ dp ^prour^ dan^ Ip mndulp RAID 

1 1 \J 1 1 1 k_/ 1 \j \A w \-A 1 UvO \A w OuL*U U 1 O \A CI 1 1 0 1 \j II 1 \J \-A U 1 \j 1 1 1 \ \ 1 — / ■ 


Cannot change logical drive array accelerator 
^pttinn 

o >— ■ ill I ly 


La configuration actuelle du controleur ne permet de 
mndifipr Ip naramptrp dp I'arrplpratpur RAID 


Cannot change logical drive sectors 


Vous ne pouvez pas modifier le parametre MaxBoot 
sur une unite logique configuree car cette operation 
ri^mip d'pntrampr la nprtp dp dnnnpp^ 

1 lOUUu \A 1 1 LI CI 1 1 1 1 Id \j 1 L V-/ kAKj UUI II Ivv/O- 


Cannot change SSP settings. (Impossible de 
modifier les parametres SSP.) 




Cannot create array 


Le controleur a aucun disque physique non attribue, 
ou il possede deja le nombre maximal de modules 
RAID ou d'unites logiques. 


Cannot create logical drive 


II n'y a plus d'espace disponible sur le module RAID 
ou le nombre maximal d'unites logiques a deja ete 
atteint. 


Cannot expand array 


Le controleur ne prend pas en charge I'expansion ou 
la configuration actuelle du controleur ne permet pas 
I'expansion. 


Cannot extend logical drive 


Le controleur ne prend pas en charge I'extension ou la 
configuration actuelle ne permet pas cette operation. 
S'il n'y a plus d'espace disponible sur le module RAID, 
par exemple, I'extension n'est pas prise en charge. 


Cannot migrate logical drive RAID 


Le controleur ne prend pas en charge la migration 
RAID ou la configuration actuelle du controleur ne 
permet pas cette operation. 


Cannot migrate logical drive stripe size 


Le controleur ne prend pas en charge la migration de 
taille de stripe ou la configuration actuelle du 
controleur ne permet pas cette operation. 
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Message 


Explication ou commentaire (si le message 
n'est pas clair) 


Cannot remove physical drives from existing 
array 


Lors de la reconfiguration d'un module RAID existant, 
vous avez par erreur omis un ou plusieurs disques 
physiques de la liste des unites. L'utilitaire ACU ne 
permet pas cette operation car le retrait de disques 
physiques d'un module RAID configure risque 
d'entraTner la perte de donnees. 


Controller (text) is invalid (Controleur (fexfe) 
n'est pas valide) 


Les caracteristiques du controleur n'ont pas ete 
correctement entrees. 


Controller does not support controller 
SSPState. (Le controleur ne prend pas en 
charge la commande SSPState.) Use the 
LogicalDriveSSPState command to set SSP 
states for each logical drive. (Utilisez la 
commande LogicalDriveSSPState pour definir 
les etats SSP de chaque unite logique.) 




Controller does not support license keys. (Le 
controleur ne prend pas en charge les cles de 
licence.) 


-- 


Controller does not support logical drive SSP 
states. (Le controleur ne prend pas en charge 
les etats SSP d'unite logique.) Use the 
SSPState command to set the controller SSP 
state. (Utilisez la commande SSPState pour 
definir I'etat SSP du controleur.) 


-- 


Controller does not support RAIDArraylD. (Le 
controleur ne prend pas en charge la 
commande RAIDArraylD.) 




Controller does not support RAIDArraylD. (Le 
controleur ne prend pas en charge la 
commande RAIDArraylD.) 




Controller has maximum number of license 
keys. (Le controleur a atteint le nombre 
maximal de cles de licence.) 




Controller is locked by another machine or 
user. (Le controleur est verrouille par une 
autre machine ou un autre utilisateur.) 
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Message 


Explication ou commentaire (si le message 
n'est pas clair) 


Controller requires non-failed physical drives 
to set license keys. (Le controleur requiert des 
disques physiques sains pour definir des cles 
de licence.) 




Controller requires physical drives to set 
license keys. (Le controleur requiert des 
di^nup^ nhv^inup^ nour dpfinir dp^ Hp9 dp 

uiouuuj kj I lyoiuu&o k/uui wvsiii in uuo Vj 1 1 — o uu 

licence.) 




Onuld nnt dptprt mntrnllpr (fpxt) Mmnn^ciihlp 
de detecter le controleur (texte)) 




Frrnr onmmiinioptinn with mntrnllpr fFrrpnr dp 

1 1 1 Ul uU 1 1 1 1 t 1 U 1 1 1 UQ LI 1 IU VV ILII WUI III UMUI II 1 1 CU 1 UjU 

communication avec le controleur) 




Frrnr ciavinn mntrnllpr 

i i i ui o ci v 1 1 i y uui in unci 


I In nrnhlpmp d'pnrpni^trpmpnt <^'P9t nn^p nnnr imp nil 

W 1 1 1 U kJ 1 u 1 1 1 u \J ullluyioLldlldIL o Co L UUoC [JUUI Ul IC U U 

plusieurs configurations de controleur. 


Failure opening capture file (text) (Echec de 
I'ni ivprti irp du finhipr dp mntnrp ftpytp)\ 

1 UUVCI IUI C UU 1 IU 1 1 1 CI UC UC1|JIUI C ( t uA L\s / f 




Failure opening capture file (text) (Echec de 
I'ouverture du fichier d'entree (texte)) 


-- 


Internal error 


Une erreur interne a I'utilitaire ACU s'est produite ; 
I'idpntifiratinn dp rpttp prrpur n'a na^ nil ^p fairp 

i luwiiuiiv^auwii — 1 o^iii/ i/i i^ui ii d i_/c*o fJKA ou itun u 

correctement. 


Invalid array accelerator setting 


Le parametre indique pour I'accelerateur RAID n'est 
na^ validp nil n'p^t na<^ nri^ pn rharnp nar la 

UCIC V UllUU U U II U O L U CIO Ul IO CI 1 Ul ICll UU UGU Id 

configuration actuelle. 


Invalid array 


L'lD du module RAID n'est pas valide. 


Invalid ClearConfigurationWithDataLoss 
parameter (Parametre 

OlparOnnfinuratinnWithnatal o^ nnn validp^ 

\Jl V/QI \JUI IIIUUI QIIUI 1 ) V III 1 UQLQL WOO IIUII VQIIUUI 




Invalid Cnntrnllpr (Onntrnlpur non validp^ 

1 1 1 V CI 1 1 U v U 1 1 L 1 U 1 1 U I 1 VJUI 1 LI Ul U U 1 1 IUI 1 V CI 1 1 U U / 




Invalid expand priority 


La priorite d'expansion indiquee n'est pas prise en 
charge ou le controleur ne permet pas I'expansion et 
ne prend done pas en charge la fonction Expand 
Priority (Priorite d'expansion). 


Invalid license key (Cle de licence non valide) 




Invalid logical drive 


L'lD de I'unite logique n'est pas valide. 
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Message 


Explication ou commentaire (si le message 

■ ■ V — »J I OIUII 1 


Invalid Method 


Valeur de methode non valide. 


Invalid physical drive 


Le disque physique choisi pour le module RAID n'est 
pas un disque physique valide ou bien il s'agit d'un 
disque physique qui ne peut pas etre place dans le 
module RAID. 


Invalid RAIDArraylD 


L'lD RAIDArraylD entre n'est pas valide. Utilisez les 
caracteres compris entre a-z, A-Z, 0-9, !, @, #, *, (, ), 
,, -, _, +, :, ., /, [espace]. L'lD ne peut pas se terminer 
par un espace ou depasser le nombre maximal de 
caracteres autorise par le controleur. 


Invalid RAID 


Le parametre indique pour le niveau RAID n'est pas 
valide ou n'est pas possible avec la configuration 
arti ipIIp 


Invalid read cache/write cache ratio 


Le taux de memoire cache indique n'est pas pris en 
rharnp nar Ip mntrnlpur nil nar la mnfinuratinn 
actuelle du controleur. 


Invalid rphuild nrinritv (Prioritp de 
reconstruction non valide) 




Invalid Sectors 


Le parametre MaxBoot indique n'est pas valide ou 
n'est pas pris en charge par la configuration actuelle. 


Invalid Size 


La taille indiquee n'est pas valide ou n'est pas 
possible avec la configuration actuelle. 


Invalid Spare 


Le disque de secours choisi pour le module RAID 
n'p^t na^ un di^nup dp ^prour^ validp on hipn il ^'anit 
d'un disque qui ne peut pas etre place dans le module 
RAID comme disque de secours. 


Invalid SSP adanter ID (ID rartp SSP non 
valide) 




Invalid SSP state CEtat SSP non valide} 




Invalid stripe size 


La taille de stripe indiquee n'est pas valide, n'est pas 
prise en charge par le niveau RAID actuel ou n'est 
pas prise en charge par la configuration actuelle. 


Invalid SurfaceScanDelay (SurfaceScanDelay 
non valide) 





66 HP Array Configuration Utility User Guide 



Message 


Explication ou commentaire (si le message 
n'est pas clair) 


License key is not a controller feature license 
key 


Le code de licence entre correspond a une 
fonctionnalite que le controleur ne prend pas en 
charge. 


Logical drive not specified 


Certaines commandes necessitent une unite logique ; 
or, aucune unite logique n'est indiquee dans le fichier 
de script. 


More than one (text) command cannot exist in 
the same section (Plus d'une commande 
(texte) ne peut exister dans la meme section) 


La commande indiquee ne doit etre utilisee qu'une 
seule fois par section. 


New array ID already exists 


Cette erreur survient en mode Configure (Configurer) 
lorsque I'lD du module RAID indique dans le fichier de 
script existe deja dans la configuration. Le mode 
Configure (Configurer) permet uniquement la creation 
de nouveaux modules RAID. 


New array ID does not match the next 
available array ID 


L'lD de module RAID indique dans le fichier de script 
ne correspond pas a I'lD du module RAID qui vient 
d'etre cree. Par exemple, le script genere cette erreur 
si vous disposez deja du module RAID A et si le 
fichier de script indique la creation du module RAID C 
(sans le module RAID B). 


New logical drive ID already exists 


Cette erreur survient en mode Configure (Configurer) 
lorsque I'lD de I'unite logique indique dans le fichier de 
script existe deja dans la configuration. Le mode 
Configure (Configurer) permet uniquement la creation 
de nouvelles unites logiques. 


New logical drive ID does not match the next 
available logical drive ID 


L'lD d'unite logique indique dans le fichier de script ne 
correspond pas a I'lD de I'unite logique qui vient d'etre 
creee. Par exemple, le script genere cette erreur si 
vous disposez deja de 1 unite logique 1 et si le fichier 
de script indique la creation de I'unite logique 3 (sans 
I'unite logique 2). Cette erreur peut etre due a 
I'utilisation d'un fichier d'entree avec des numeros 
d'unite logique non sequentiels. Dans ce cas, modifiez 
les numeros d'unite logique afin qu'ils soient 
sequentiels dans le fichier d'entree. 


No controllers detected 


Cette erreur ne concerne que le mode Input (Entree). 
En mode Capture (Capturer), si aucun controleur n'est 
detecte, le fichier de capture est vide. 
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Message 


Explication ou commentaire (si le message 
n'est pas clair) 


Slot information is not available 


Le mode Input (Entree) ne peut pas etre execute 
sur des controleurs internes ne disposant pas 
d'informations de connecteur en ligne. Avec Microsoft 8 
Windows 8 , cela signifie que vous devez charger le 
driver de gestion du systeme (System Management 
Driver). 


Too many coinciding expansion, migration, or 
extension operations 


L'utilitaire ACU ne permet pas plusieurs expansions, 
migrations ou extensions simultanees sans 
I'enregistrement de la configuration entre chaque 
operation. Limitez ce type de modifications de 
configuration dans ce script. 
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Probability de panne de I'unite logique 

Dans cette section 

Facteurs impliques dans la panne d'une unite logique 69 

Facteurs impliques dans la panne d'une unite 
logique 

La probabilite qu'une unite logique tombe en panne depend du niveau de RAID, 
ainsi que du nombre et du type d'unites physiques dans le module RAID. Si 
I'unite logique n'est pas dotee d'un disque de secours en ligne, on obtient les 
resultats suivants. 

• Pour le niveau RAID 0, il suffit qu'un seul disque physique tombe en panne 
pour qu'une unite logique tombe en panne. 

• Pour le niveau RAID 1+0, il suffit que les deux disques physiques en panne 
soient en miroir dans la meme paire pour qu'une unite logique tombe en 
panne. 

- Le nombre maximal de disques physiques pouvant tomber en panne 
sans provoquer de panne de I'unite logique est de nil, n etant le nombre 
de disques durs du module RAID. Dans la pratique, une unite logique 
tombe generalement en panne avant que ce maximum soit atteint. 
Lorsque le nombre de disques physiques defectueux augmente, il devient 
de plus en plus probable qu'un disque qui vient de tomber en panne soit 
en miroir avec un disque deja en panne precedemment. 

- Le nombre minimum de disques physiques defectueux pouvant entrainer 
une panne de I'unite logique est de deux. Cette situation se produit 
lorsque les deux disques en panne sont en miroir. Lorsque le nombre 
total de disques du module augmente, la probabilite que les deux seuls 
disques en panne du module soit en miroir decroit. 



• Pour le niveau RAID 5, une unite logique tombe en panne si deux disques 
physiques tombent en panne simultanement. 
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• Pour le niveau RAID ADG, une unite logique tombe en panne si trois 
disques physiques tombent en panne simultanement. 

Pour tout niveau RAID donne, la probabilite de panne d'une unite logique 
augmente en fonction du nombre de disques physiques de l'unite logique. Cette 
probabilite est illustree en chiffre dans le graphique (« Probabilite de panne d'une 
unite logique par rapport au nombre de disques dans le module RAID » page 71 ). 
Les donnees de ce graphique sont calculees a partir de la valeur du MTBF pour 
un disque physique standard, en supposant qu'il n'y a pas de disque de secours 
en ligne. Si un disque de secours en ligne est ajoute a l'une des configurations 
RAID a tolerance de panne, la probabilite de panne d'une unite logique diminue 
encore. 



Probability de panne de l unite logique 71 



Probability de panne d'une unite logique par rapport au nombre 
de disques dans le module RAID 




1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 

Total number of physical drives in array 
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Modules RAID et methodes de tolerance 
de panne 



Dans cette section 

Modules RAID 73 

Methodes de tolerance de panne 77 



Modules RAID 



La capacite et les performances d'un disque (dur) physique conviennent aux 
particuliers. Cependant, les utilisateurs professionnels ont besoin de capacites de 
stockage plus importantes, de debits de donnees plus eleves, ainsi que d'une 
meilleure protection contre les pertes de donnees en cas de panne de disque. 

Le raccordement de disques physiques supplementaires (Pn dans la figure) a un 
systeme permet d'en augmenter la capacite de stockage totale, mais n'a aucune 
incidence sur l'efficacite des operations de lecture/ecriture (L/E). Vous ne 
pouvez toujours transferer des donnees que sur un seul disque physique a la fois. 



1=1 



1=1 



=] 



R/W 
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Lorsqu'un controleur RAID est installe dans le systeme, la capacite de plusieurs 
disques physiques peut etre combinee en une ou plusieurs unites virtuelles 
appelees unites logiques (ou encore volumes logiques, Ln dans les figures de 
cette section). Les tetes de lecture/d'ecriture de tous les disques physiques sont 
alors toutes actives simultanement, ce qui reduit le temps total necessaire au 
transfert de donnees. 



1=1 




L1 



P1 P2 P3 
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Puisque les tetes de lecture/ecriture sont actives simultanement, la meme quantite 
de donnees est ecrite sur chaque disque dans un intervalle de temps donne. 
Chaque unite de donnees represente un bloc (Bn dans la figure), tandis que 
plusieurs blocs adjacents constituent un ensemble de stripes de donnees (Sn) 
dans tous les disques physiques comprenant l'unite logique. 



S1 












S2 













S3 












S4 


B10 




B11 




B12 



Pour que les donnees de l'unite logique soient lisibles, la sequence de blocs de 
donnees doit etre la meme dans chaque stripe. Ce processus de sequencage est 
realise par le controleur RAID qui envoie, dans le bon ordre, les blocs de 
donnees aux tetes d'ecriture des disques. 

La consequence logique du processus de repartition est que chaque disque 
physique d'une unite logique donnee contiendra la meme quantite de donnees. Si 
un disque physique a une capacite plus grande que les autres disques physiques 
de la meme unite logique, la capacite supplementaire est perdue, car elle ne peut 
pas etre utilisee par l'unite logique. 



76 



HP Array Configuration Utility User Guide 



Le groupe de disques physiques contenant 1' unite logique est appele module 
RAID ou simplement module (An dans la figure). L'ensemble des disques 
physiques d'un module RAID etant generalement configures en une seule unite 
logique, le terme « module RAID » est egalement souvent utilise comme 
synonyme d'unite logique. Cependant, un module RAID peut contenir plusieurs 
unites logiques ayant chacune une taille differente. 




Chaque unite logique d'un module RAID est repartie sur tous les disques 
physiques du module. Une unite logique peut egalement s'etendre sur plusieurs 
ports d'un meme controleur, mais elle ne peut s'etendre que sur un seul 
controleur. 



Toute panne de disque, meme si elle est exceptionnelle, est potentiellement 
catastrophique. Pour les modules RAID configures comme dans la figure 
precedente, une panne de disque physique du module implique une perte de 
donnees irremediable pour toutes les unites logiques du module RAID. Pour 
eviter les pertes de donnees dues a une panne de disque physique, les unites 
logiques peuvent etre configurees avec une tolerance de panne (« Methodes de 
tolerance de panne » page 77). 
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Pour toute configuration, hormis RAID 0, vous pouvez assurer une protection 
supplemental contre la perte de donnees en attribuant un disque de secours en 
ligne (ou disque de reserve) au module RAID. II s'agit d'un disque ne contenant 
aucune donnee et connecte au meme controleur que le module RAID. Lorsqu'un 
disque physique du module RAID est en panne, le controleur reconstruit 
automatiquement, sur le disque de secours en ligne, les informations qui se 
trouvaient a l'origine sur le disque en panne. Le systeme revient alors a la 
protection de donnees complete de niveau RAID, meme s'il ne beneficie plus du 
disque de secours en ligne. Toutefois, si un autre disque du module RAID venait 
a tomber en panne pendant la reecriture des donnees sur le disque de secours, 
1' unite logique tomberait egalement en panne. 

Lorsque vous configurez un disque de secours en ligne, il est automatiquement 
attribue a toutes les unites logiques du meme module RAID. Par ailleurs, vous 
n'avez pas besoin d'attribuer un disque de secours en ligne a chaque module 
RAID. Vous pouvez configurer un disque dur pour qu'il devienne le disque de 
secours en ligne de plusieurs modules RAID si ceux-ci se trouvent sur le meme 
controleur. 

Methodes de tolerance de panne 

II existe plusieurs methodes de tolerance de panne. Les controleurs Smart Array 
utilisent generalement des methodes RAID materielles. 

Deux autres methodes de tolerance de panne parfois utilisees sont egalement 
decrites (« Autres methodes de tolerance de panne » page 85)- Cependant les 
methodes RAID par materiel proposent un environnement de tolerance de panne 
plus fiable et maitrise, ces deux autres methodes sont rarement utilisees. 

Methodes de tolerance de panne materielle 

Les methodes de tolerance de panne par materiel recommandees pour les 
controleurs Smart Array sont les suivantes : 

• RAID 0 : repartition des donnees uniquement (pas de tolerance de panne) 

• RAID 1+0 : mode miroir 
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• RAID 5 : dataguarding reparti 

• RAID ADG : dataguarding avance 

RAID 0 : pas de tolerance de panne 



Une configuration RAID 0 permet de repartir les donnees, mais n'offre aucune 
protection contre la perte de donnees en cas de panne du disque, mais ne fournit 
aucune protection contre la perte de donnees lors de la defaillance d'un disque. 
Elle s'avere cependant utile pour le stockage rapide de grandes quantites de 
donnees sensibles(pour l'impression ou la modification d'images, par exemple) 
ou lorsque le cout est le facteur le plus important. 



S1 












S2 












S3 












S4 


B10 




B11 




B12 



Avantages : 

• Offre les performances d'ecriture les plus elevees de toutes les mefhodes 
RAID. 

• Possede le cout par unite des donnees stockees le plus bas de toutes les 
methodes RAID. 

• L'ensemble de la capacite des disques est utilise pour le stockage des 
donnees (aucune capacite necessaire pour la tolerance de panne). 
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Inconvenients : 

• Toutes les donnees de l'unite logique sont perdues en cas de panne d'un 
disque physique. 

• Impossibilite d'utiliser un disque de secours en ligne. 

• Le seul moyen de protection des donnees est la sauvegarde sur des disques 
externes. 

RAID 1+0 : mode miroir 

Dans une configuration RAID 1+0, les donnees sont dupliquees sur un deuxieme 
disque. 































P1 


P2 
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Lorsque le module RAID comporte plus de deux disques physiques, ceux-ci sont 
en miroir par paires. 
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Dans chaque paire en miroir, le disque physique qui n'est pas occupe a traiter les 
autres demandes repond a toute demande de lecture envoyee au module RAID. 
Ce comportement est appele repartition de la charge. Si un disque physique 
tombe en panne, 1' autre disque de la paire en miroir peut encore fournir toutes les 
donnees necessaires. Plusieurs disques peuvent tomber en panne sans provoquer 
de perte de donnees, a condition qu'il ne s'agisse pas des deux disques en miroir 
de la meme paire. 

Cette methode de tolerance de panne s'avere particulierement utile lorsqu'un 
niveau de performance eleve et la protection des donnees sont plus importants 
que le cout des disques physiques. 

REMARQUE : lorsque le module RAID ne comporte que deux disques 
physiques, cette methode de tolerance de panne est generalement 
appelee RAID 1. 

Avantages : 

• Offre les performances en lecture et ecriture les plus elevees de toutes les 
configurations de tolerance de panne. 

• Aucune perte de donnees en cas de panne d'un disque, tant que deux disques 
defectueux ne sont pas en miroir (la moitie des disques physiques du module 
RAID peut tomber en panne). 
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Inconvenients : 

• Cout eleve (de nombreux disques sont necessaires pour la tolerance de 
panne). 

• Seule la moitie de la capacite totale des disques est utilisable pour le 
stockage des donnees. 

RAID 5 : dataguarding reparti 

Dans une configuration RAID 5, les donnees de parite (Px,y dans la figure) 
assurent la protection des donnees. Ces donnees sont calculees stripe par stripe 
a partir des donnees utilisateur enregistrees sur tous les blocs de ce stripe. Les 
blocs de donnees de parite sont repartis egalement sur chaque disque physique 
a l'interieur de l'unite logique. 
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Lorsqu'un disque physique tombe en panne, ses donnees peuvent etre 
reconstituees a partir des donnees de parite et des donnees utilisateur des autres 
disques du module RAID. Les donnees recuperees sont generalement ecrites sur 
un disque de secours en ligne lors d'un processus de reconstruction. 

Cette configuration est utile lorsque le cout, les performances et la disponibilite 
des donnees sont des criteres de meme importance. 
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Avantages : 

• Performances de lecture elevees. 

• Aucune perte de donnees en cas de panne d'un disque physique. 

• Capacite utilisable plus importante qu'avec RAID 1+0 (les informations de 
parite ne necessitent que l'espace de stockage equivalent a un disque 
physique). 

Inconvenients : 

• Performances d'ecriture relativement faibles. 

• Perte de donnees en cas de panne d'un deuxieme disque avant que les 
donnees du premier ne soient reconstituees. 

RAID ADG : dataguarding avance 

REMARQUE : tous les controleurs ne prennent pas en charge la 
configuration RAID ADG. 
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RAID ADG, comme RAID 5, genere et stocke des informations relatives a la 
parite comme protection contre la perte de donnees consecutive a une eventuelle 
panne de disque. Toutefois, la methode RAID ADG utilise deux ensembles 
distincts de donnees de parite (Px,y et Qx,y dans la figure), ce qui permet de 
preserver les donnees lorsque deux disques tombent en panne. Chaque ensemble 
de donnees de parite utilise une capacite correspondant a celle de l'un des 
disques qui le constituent. 
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Cette methode est la plus indiquee lorsque la perte de donnees est inacceptable 
mais que le cout est egalement un facteur important. La probabilite d'une perte 
de donnees lorsqu'un module RAID est configure a l'aide de RAID ADG est 
moindre qu'avec RAID 5. 

Avantages : 

• Offre des performances de lecture elevees. 

• Disponibilite des donnees elevee : deux disques quelconques peuvent etre en 
panne sans perte de donnees critiques. 

• Capacite utilisable plus importante qu'avec la configuration RAID 1+0 : les 
informations de parite ne necessitent que l'espace de stockage correspondant 
a deux disques physiques. 
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Inconvenients : 

L' inconvenient majeur de RAID ADG concerne les performances d'ecriture 
relativement faibles (inferieures a RAID 5) en raison de la necessite d' avoir deux 
ensembles de donnees de parite. 

Comparaison des methodes RAID basees sur le materiel 



REMARQUE : tous les controleurs ne prennent pas en charge la 
configuration RAID ADG. 



Item 


RAID 0 


RAID 1+0 


RAID 5 


RAID ADG 


Description 


Repartition (pas de 
tolerance de panne) 


Mode miroir 


Dataguarding 
reparti 


Dataguarding 
avance (ADG) 


Espace disque utile* 


100% 


50% 


67% a 93% 


50 % a 96 % 


Formule de calcul de I'espace 
disque utile 


n 


n/2 


(n-1)/n 


(n-2)/n 


Nombre minimal de disques 

\J\ ly oILjUtio 


1 


2 


3 


4 


Tolere la panne d'un disque 
physique ? 


No (Non) 


Oui 


Oui 


Oui 


Tolere la panne simultanee 
de plusieurs disques 
physiques ? 


No (Non) 


Seulement 
si deux 
disques en 
miroir dans 
une meme 
paire ne 
sont pas en 
panne en 
meme 
temps. 


No (Non) 


Oui 


Performances de lecture 


Eleve 


Eleve 


Eleve 


Eleve 


Performances d'ecriture 


Eleve 


Moyen 


Peu eleve 


Peu eleve 


Cout relatif 


Peu eleve 


Eleve 


Moyen 


Moyen 
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*REMARQUE : Les valeurs de I'espace disque utile sont calculees avec 
ces hypotheses : (1) tous les disques physiques du module RAID ont la 
meme capacite ; (2) les disques de secours en ligne ne sont pas 
utilises ; (3) le nombre de disques physiques utilises par module RAID 
pour RAID 5 ne depasse pas 14 ; (4) le nombre de disques utilises avec 
RAID ADG ne depasse pas 56. 

Selection d'une methode RAID 



REMARQUE : tous les controleurs ne prennent pas en charge la 
configuration RAID ADG. 



Critere le plus important 


Autre facteur 
Important 


Methode RAID suggeree 


Tolerance de pannes 


Souci d'economie 
Performances d'E/S 


RAID ADG* 
RAID 1+0 


Souci d'economie 


Tolerance de pannes 
Performances d'E/S 


RAID ADG* 

RAID 5 (RAID 0 si la tolerance de panne n'est 
pas necessaire) 


Performances d'E/S 


Souci d'economie 
Tolerance de pannes 


RAID 5 (RAID 0 si la tolerance de panne n'est 
pas necessaire) 

RAID 1+0 



Autres methodes de tolerance de panne 

Le systeme d' exploitation utilise peut egalement prendre en charge le duplexage 
du controleur ou la methode RAID par logiciel. 

• La methode RAID par logiciel est analogue a la methode RAID materielle, 
si ce n'est que le systeme d' exploitation fonctionne avec les unites logiques 
comme s'il s'agissait de disques physiques. Pour eviter les pertes de donnees 
dues a la panne d'un disque physique, chaque unite logique doit se trouver 
dans un module RAID different. 

• Le duplexage du controleur utilise deux controleurs identiques avec des 
ensembles de disques independants et identiques contenant des donnees 
similaires. Dans le cas, peu probable, d'une panne de controleur, le 
controleur et les disques restants traitent toutes les demandes. 
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Aucune de ces deux methodes de tolerance de panne ne prend en charge les 
disques de secours en ligne ou la recuperation automatique de donnees. Elles ne 
prennent pas non plus en charge le controle de la fiabilite automatique ou la 
recuperation provisoire de donnees. 

Si vous decidez d'utiliser une de ces autres methodes, configurez vos modules 
RAID avec RAID 0 pour avoir une capacite de stockage maximale et reportez- 
vous a la documentation de votre systeme d' exploitation pour plus de details sur 
1' implementation. 
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Acronymes et abreviations 

ACR 

Array Configuration Replicator 
ADG 

Dataguarding avance (ADG) 
CLI 

Interface de ligne de commande 
HBA 

carte de couplage 
MSA 

Module RAID Modular Smart 
RAID 

redundant array of inexpensive (ou independent) disks 
SA 

Smart Array 
SSP 

Presentation selective du stockage 
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WWN 

World Wide Name (Nom WWN) 
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